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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

	Przedmiar robót 
Etap III w miejscowości Petrykozy. ROBOTY DROGOWE I STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
PRZEDMIAR ROBÓT

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa ( Nałęczów)

	 Etap III w miejscowości Petrykozy

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	ROBOTY OBJĘTE KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI

	1.1
	45111000-8
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

	1 d.1.1
	KNNR 6 0803-02 analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	- kostka gr. 6 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	68
	m2
	68.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	68.00

	2 d.1.1
	KNR AT-03 0104-02 + KNR AT-03 0104-01 interpolacja
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 i 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - gr. śr. 6 cm Krotność = 0.546
	m2
	 
	 

	 
	 
	4136
	m2
	4136.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4136.00

	3 d.1.1
	KNNR 6 0801-02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	115
	m2
	115.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	115.00

	4 d.1.1
	KNNR 6 0801-02 ekstrapolacja
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - zwiększone do gr. śr. 25 cm Krotność = 1.667
	m2
	 
	 

	 
	 
	4136
	m2
	4136.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4136.00

	5 d.1.1
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	- kraw. 15x30 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	580
	m
	580.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	580.00

	6 d.1.1
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	 
	 

	 
	 
	26.1
	m3
	26.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.10

	7 d.1.1
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	550
	m
	550.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	550.00

	8 d.1.1
	KNR 2-31 0815-06
	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	830
	m2
	830.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	830.00

	9 d.1.1
	KNR 4-05I 0411-02
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	2
	kpl.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	10 d.1.1
	KNR 4-05I 0317-05
	Demontaż rurociągu (przepustu) żelbetowego o średnicy nominalnej 800 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	10
	m
	10.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.00

	11 d.1.1
	KNNR 6 1305-01
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
	m3
	 
	 

	 
	 
	0.35
	m3
	0.35
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.35

	12 d.1.1
	KNNR 6 1305-03
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
	m3
	 
	 

	 
	 
	0.42
	m3
	0.42
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.42

	13 d.1.1
	KNR 4-04 1103-01
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
	m3
	 
	 

	 
	 
	- z rozbiórki:
	 
	 
	 

	 
	 
	   * nawierzchni z kostki betonowej
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.1*0.06*1.4
	m3
	5.71
	 

	 
	 
	   * podbudowy z kruszyw
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.3*0.15*1.18
	m3
	20.36
	 

	 
	 
	poz.4*0.25*1.18
	m3
	1220.12
	 

	 
	 
	-poz.87*0.15
	m3
	-82.65
	 

	 
	 
	   * krawężników bet. 15x30 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.5*0.15*0.3*1.4
	m3
	36.54
	 


	 
	 
	   * ław pod krawężnikami
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.6*1.4
	m3
	36.54
	 

	 
	 
	   * obrzeży bet. 30x8 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.7*0.08*0.3*1.4
	m3
	18.48
	 

	 
	 
	   * chodników z płyt bet. 35x35 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.8*0.05*1.4
	m3
	58.10
	 

	 
	 
	   * studzienek ściekowych ulicznych
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.9*[[[3.14*(0.31-0.25)*(0.31-0.25)]*2.7]*1.4]
	m3
	0.09
	 

	 
	 
	   * przepustów
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.10*[(3.14*0.47*0.47)-(3.14*0.4*0.4)]
	m3
	1.91
	 

	 
	 
	- z regulacji pionowych:
	 
	 
	 

	 
	 
	(poz.11+poz.12)*1.4
	m3
	1.08
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1316.28

	14 d.1.1
	KNR 4-04 1103-04
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem
	m3
	 
	 

	 
	 
	 wg poz. dot. załadunku
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.13
	m3
	1316.28
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1316.28

	15 d.1.1
	KNR 4-04 1103-05
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t - za nast. 4 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	 
	 wg poz. dot. załadunku
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.13
	m3
	1316.28
	 

	 
	 
	- z rozbiórki:
	 
	 
	 

	 
	 
	   * nawierzchni bitumicznej
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.2*0.06*1.4
	m3
	347.42
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1663.70

	16 d.1.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	 
	 

	 
	 
	 -droga
	 
	 
	 

	 
	 
	0.752
	km
	0.752
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.752

	17 d.1.1
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	m2
	 
	 

	 
	 
	(2500)*95%
	m2
	2375.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2375.00

	18 d.1.1
	KNR 2-01 0125-02
	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
	m2
	 
	 

	 
	 
	(2500)*5%
	m2
	125.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	125.00

	19 d.1.1
	KNNR 1 0209-11
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
	 
	 
	 

	 
	 
	(182)*95%
	m3
	172.90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	172.90

	20 d.1.1
	KNNR 1 0201-10
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
	 
	 
	 

	 
	 
	(2058)*95%
	m3
	1955.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1955.10

	21 d.1.1
	KNNR 1 0301-01
	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)
	m3
	 
	 

	 
	 
	- grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy
	 
	 
	 

	 
	 
	(182)*5%
	m3
	9.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.10

	22 d.1.1
	KNNR 1 0301-02
	Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	   _grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
	 
	 
	 

	 
	 
	(2058)*5%
	m3
	102.90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	102.90

	23 d.1.1
	KNNR 1 0205-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	 
	_zebrany humus
	 
	 
	 

	 
	 
	(poz.17+poz.18)*0.1-poz.45*0.1*1.03
	m3
	95.50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	95.50

	24 d.1.1
	KNNR 1 0208-0202
	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. 4 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	 
	_grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.20+poz.22
	m3
	2058.00
	 

	 
	 
	_zebrany humus
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.23
	m3
	95.50
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2153.50

	25 d.1.1
	KNNR-W 9 0811-02
	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie nieuzbrojonym - grunt kat.III
	m3
	 
	 

	 
	 
	4.8
	m3
	4.80
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.80

	26 d.1.1
	KNNR-W 9 0814-02
	Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 110 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	_kabel teletechniczny i energetyczny
	 
	 
	 

	 
	 
	15
	m
	15.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.00

	27 d.1.1
	KNNR 1 0311-03
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.21
	m3
	9.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.10

	28 d.1.1
	KNNR 1 0408-03
	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.27
	m3
	9.10
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.10

	29 d.1.1
	KNNR 1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.19
	m3
	172.90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	172.90

	1.2
	45112710-5
	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

	1.2.1
	45112710-5
	Usunięcie drzew i krzewów

	30 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-06 ekstrapolacja
	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia do 15 cm Krotność = 0.75
	szt.
	 
	 

	 
	 
	29
	szt.
	29
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29

	31 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-06
	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	5
	szt.
	5
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5

	32 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-07
	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	11
	szt.
	11
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11

	33 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-08
	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	34 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-09
	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	- śr. 41-50 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1
	 

	 
	 
	A  (suma częściowa)
	 
	 
	-

	 
	 
	 
	szt.
	1
	 

	 
	 
	- śr. 61-70 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	B  (suma częściowa)
	 
	 
	-

	 
	 
	 
	szt.
	2
	 

	 
	 
	- śr. 81-90 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1
	 

	 
	 
	C  (suma częściowa)
	 
	 
	-

	 
	 
	 
	szt.
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4

	35 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-10
	Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - za nast. 5 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	- śr. 61-70 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.34B
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	36 d. 1.2.1
	KNR 2-21 0110-10
	Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - za nast. 25 cm Krotność = 5
	szt.
	 
	 

	 
	 
	- śr. 81-90 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.34C
	szt.
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1

	37 d. 1.2.1
	KNR 2-01 0110-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	(poz.30)*0.07
	m3
	2.03
	 

	 
	 
	(poz.31)*0.2
	m3
	1.00
	 

	 
	 
	(poz.32)*0.24
	m3
	2.64
	 

	 
	 
	(poz.33)*0.3
	m3
	0.60
	 

	 
	 
	(poz.34A)*0.42
	m3
	0.42
	 

	 
	 
	(poz.34B)*0.77
	m3
	1.54
	 

	 
	 
	(poz.34C)*0.77*1.2
	m3
	0.92
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.15

	38 d. 1.2.1
	KNR 2-01 0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	 
	 

	 
	 
	(poz.30)*0.05
	mp
	1.45
	 

	 
	 
	(poz.31)*0.07
	mp
	0.35
	 

	 
	 
	(poz.32)*0.17
	mp
	1.87
	 

	 
	 
	(poz.33)*0.28
	mp
	0.56
	 

	 
	 
	(poz.34A)*0.45
	mp
	0.45
	 

	 
	 
	(poz.34B)*0.88
	mp
	1.76
	 

	 
	 
	(poz.34C)*0.88*1.2
	mp
	1.06
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.50

	39 d. 1.2.1
	KNR 2-01 0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	mp
	 
	 

	 
	 
	- z karczowania drzew:
	 
	 
	 

	 
	 
	(poz.30)*0.06
	mp
	1.74
	 

	 
	 
	(poz.31)*0.17
	mp
	0.85
	 

	 
	 
	(poz.32)*0.42
	mp
	4.62
	 

	 
	 
	(poz.33)*0.77
	mp
	1.54
	 

	 
	 
	(poz.34A)*1.35
	mp
	1.35
	 

	 
	 
	(poz.34B)*2.62
	mp
	5.24
	 

	 
	 
	(poz.34C)*2.62*1.2
	mp
	3.14
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.48

	40 d. 1.2.1
	KNR 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km Krotność = 6
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.37
	m3
	9.15
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.15

	41 d. 1.2.1
	KNR 2-01 0110-05
	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 3 km Krotność = 6
	mp
	 
	 

	 
	 
	_karpina
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.38
	mp
	7.50
	 

	 
	 
	- gałęzie:
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.39
	mp
	18.48
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.98

	1.2.2
	45112710-5
	Roboty wykończeniowe

	42 d. 1.2.2
	KNNR 1 0503-01
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III
	m2
	 
	 

	 
	 
	(3000)*95%
	m2
	2850.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2850.00

	43 d. 1.2.2
	KNNR 1 0503-03
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat. I-III
	m2
	 
	 

	 
	 
	(3000)*5%
	m2
	150.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	150.00

	44 d. 1.2.2
	KNNR 6 0503-04 analogia
	Umocnienie skarp i rowów z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	_skarpy
	 
	 
	 

	 
	 
	2460
	m2
	2460.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2460.00

	45 d. 1.2.2
	KNNR 1 0507-01
	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  (humus pozyskany z terenu budowy)
	m2
	 
	 

	 
	 
	1500
	m2
	1500.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1500.00

	46 d. 1.2.2
	KNNR 1 0507-02
	Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.45
	m2
	1500.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1500.00

	1.3
	45231300-8
	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

	47 d. 1.3
	KNR AT-04 0101-01 analogia
	Warstwa separująca z geowłókniny
	m2
	 
	 

	 
	 
	- pod przepusty z blachy stalowej:
	 
	 
	 

	 
	 
	90
	m2
	90.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	90.00

	48 d. 1.3
	KNNR 4 1411-04
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - mieszanka piaskowo-żwirowa 0-20 mm
	m3
	 
	 

	 
	 
	16.35
	m3
	16.35
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.35

	49 d.1.3
	KNNR 4 1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (żwir) grub. 10 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	_ pod studzienki ściekowe
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.52*0.045
	m3
	0.32
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.32

	50 d. 1.3
	KNNR 4 1410-03
	Podłoża betonowe (C-12/15) o grubości 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.52*0.067
	m3
	0.47
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.47

	51 d. 1.3
	KNNR 6 0604-06 + KNNR 6 0604-05 analogia
	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2.5 m
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7

	52 d. 1.3
	KNNR 4 1424-02
	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7

	53 d.1.3
	KNNR 4 1308-02
	Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	7
	m
	7.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.00

	54 d. 1.3
	KNNR 4 1308-06 analogia
	Kanały (przepusty) z rur HDPE o śr. 400 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	13
	m
	13.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	13.00

	55 d. 1.3
	KNNR 4 1308-08 analogia
	Kanały (przepusty) z rur HDPE o śr. 600 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	23
	m
	23.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23.00

	56 d. 1.3
	KNNR 4 1306-09 analogia
	Przepust z rur stalowych z blach karbowanych o przekroju kołowym śr. 0.8 m
	m
	 
	 

	 
	 
	17
	m
	17.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	17.00

	57 d.1.3
	 kalk. własna
	Izolacja wodociągu śr. 90 mm elementami z pianki poliuretanowej
	m
	 
	 

	 
	 
	65
	m
	65.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	65.00

	58 d. 1.3
	 kalk. własna
	Izolacja wodociągu śr. 100 mm elementami z pianki poliuretanowej
	m
	 
	 

	 
	 
	30
	m
	30.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.00

	1.4
	45233320-8
	PODBUDOWY

	59 d. 1.4
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	5560
	m2
	5560.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5560.00

	60 d. 1.4
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	1789
	m2
	1789.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1789.00

	61 d. 1.4
	KNNR 6(wł) 0111-01
	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1741+48
	m2
	1789.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1789.00

	62 d. 1.4
	KNNR 6(wł) 0111-02
	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	5560
	m2
	5560.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5560.00

	63 d. 1.4
	KNNR 6 0113-05
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	1741
	m2
	1741.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1741.00

	64 d. 1.4
	KNNR 6 0113-06
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	530
	m2
	530.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	530.00

	65 d. 1.4
	KNNR 6 0113-06 ekstrapolacja
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm Krotność = 1.334
	m2
	 
	 

	 
	 
	5030
	m2
	5030.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5030.00

	66 d.1.4
	KNNR 6 0113-06 ekstrapolacja
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 25 cm Krotność = 1.667
	m2
	 
	 

	 
	 
	48
	m2
	48.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	48.00

	67 d.1.4
	KNNR 6 0109-03 ekstrapolacja
	Podbudowy betonowe (C16/20) gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - zwiększone do gr. 26 cm Krotność = 1.3
	m2
	 
	 

	 
	 
	342
	m2
	342.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	342.00

	68 d.1.4
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.64+poz.65
	m2
	5560.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5560.00

	69 d.1.4
	KNR 2-31 0110-01 0110-02
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej  (AC 22 P 50/70) - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	4790
	m2
	4790.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4790.00

	70 d.1.4
	KNR 2-31 0110-01 0110-02
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej  (AC 22 P 50/70) - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	505
	m2
	505.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	505.00

	71 d.1.4
	KNNR 6 0105-06
	Podsypki cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	- pod beton w ścieku podchodnikowym
	 
	 
	 

	 
	 
	11.9
	m2
	11.90
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.90

	1.5
	45233220-7
	ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEKI I NAWIERZCHNIE

	72 d.1.5
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod ściek betonowa zwykła z beton C12/15
	m3
	 
	 

	 
	 
	_pod ściek z kostki bet.
	 
	 
	 

	 
	 
	(poz.76)*0.066
	m3
	59.07
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	59.07

	73 d.1.5
	KNNR 6 0403-04
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0.048 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	1012
	m
	1012.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1012.00

	74 d.1.5
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,154 m2)) na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	_ ściek podchodnikowy
	 
	 
	 

	 
	 
	100
	m
	100.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.00

	75 d.1.5
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
	m
	 
	 

	 
	 
	1205
	m
	1205.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1205.00

	76 d.1.5
	KNNR 6 0607-02 analogia
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki układanej na płask
	m
	 
	 

	 
	 
	895
	m
	895.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	895.00

	77 d.1.5
	KNNR 6 0607-07
	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki układanej na płask
	m
	 
	 

	 
	 
	poz.76
	m
	895.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	895.00

	78 d.1.5
	KNNR 4 1430-01
	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe (beton C20/25)
	m3
	 
	 

	 
	 
	_ściek podchodnikowy
	 
	 
	 

	 
	 
	50*(0.14*0.35+2*0.07*0.075)
	m3
	2.98
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.98

	79 d.1.5
	KNNR 6 0606-03
	Ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	40
	m
	40.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.00

	80 d.1.5
	KNNR 6 0503-06
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I
	m2
	 
	 

	 
	 
	_przykrycie ścieku podchodnikowego
	 
	 
	 

	 
	 
	50.0*0.5
	m2
	25.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.00

	81 d.1.5
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych
	m2
	 
	 

	 
	 
	5637
	m2
	5637.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5637.00

	82 d.1.5
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	480
	m2
	480.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	480.00

	83 d.1.5
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	4560
	m2
	4560.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4560.00

	84 d.1.5
	KNNR 6 0502-03
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	1725
	m2
	1725.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1725.00

	85 d.1.5
	KNNR 6 0503-03 + KNNR 6 0503-04 analogia
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm "dotykowych" żółtych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m2
	 
	 

	 
	 
	16
	m2
	16.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.00

	86 d.1.5
	KNNR 6 0302-02
	Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	342
	m2
	342.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	342.00

	87 d.1.5
	KNNR 6 0113-06 analogia
	Nawierzchnia nieulepszona z kruszyw łamanych (kruszywa z rozbiórek) gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	551
	m2
	551.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	551.00

	1.6
	 
	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

	1.6.1
	45233290-8
	Demontaż i instalowanie znaków drogowych

	88 d.1.6.1
	KNNR 6 0702-08
	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów
	szt.
	 
	 

	 
	 
	9
	szt.
	9
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9

	89 d.1.6.1
	KNNR 6 0808-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt
	 
	 

	 
	 
	8
	szt
	8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8

	90 d.1.6.1
	KNNR 6 0702-0101
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	19
	szt.
	19.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.00

	91 d.1.6.1
	KNNR 6 0702-01 analogia
	Pionowe znaki drogowe - słupki prowadzące typu U-1
	szt.
	 
	 

	 
	 
	_U-1
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2

	92 d.1.6.1
	KNNR 6(wł) 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze (folia typu I) o pow. do 0.3 m2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	- typu "A"
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3

	93 d.1.6.1
	KNNR 6(wł) 0702-08
	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu II o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	- typu "A"
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1

	94 d.1.6.1
	KNNR 6(wł) 0702-13
	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające, dodatkowe (folia typu I) o pow. do 0.3 m2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8

	95 d.1.6.1
	KNNR 6(wł) 0702-16
	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu II o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8

	96 d.1.6.1
	KNNR 6(wł) 0702-15
	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu I o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	 
	 

	 
	 
	- typu "E"
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3

	1.6.2
	45233221-4
	Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome

	97 d.1.6.2
	KNR AT-04 0204-01
	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
	m2
	 
	 

	 
	 
	206
	m2
	206.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	206.00

	1.6.3
	45233292-2
	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu
	 
	 
	 

	98 d.1.6.3
	KNNR 6 0703-01
	Bariery ochronne stalowe jednostronne
	m
	 
	 

	 
	 
	- U-14a 
	 
	 
	 

	 
	 
	11
	m
	11.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.00

	99 d.1.6.3
	KNNR 2 1301-04
	Montaż balustrad balkonowych prostych - z pochwytem stalowym
	m
	 
	 

	 
	 
	- U-11a
	 
	 
	 

	 
	 
	9
	m
	9.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.00

	2
	 
	ROBOTY OBJĘTE KOSZTAMI NIEKWALIFIKOWANYMI (zjazdy)

	2.1
	45111000-8
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

	100 d.2.1
	KNNR 6 0803-02 analogia
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	- kostka gr. 6 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	45
	m2
	45.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	45.00

	101 d.2.1
	KNNR 6 0801-02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	30
	m2
	30.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.00

	102 d.2.1
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	- kraw. 15x30 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	75
	m
	75.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	75.00

	103 d.2.1
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	 
	 

	 
	 
	3
	m3
	3.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.00

	104 d.2.1
	KNR 4-05I 0317-01
	Demontaż rurociągu (przepustu) żelbetowego o średnicy nominalnej 400 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	30
	m
	30.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.00

	105 d.2.1
	KNR 4-04 1103-01
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu na samochody, przy użyciu koparki o poj. łyżki 0,60 m3, przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
	m3
	 
	 

	 
	 
	- z rozbiórki:
	 
	 
	 

	 
	 
	   * nawierzchni z kostki betonowej
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.100*0.06*1.4
	m3
	3.78
	 

	 
	 
	   * podbudowy z kruszyw
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.101*0.15*1.18
	m3
	5.31
	 

	 
	 
	   * krawężników bet. 15x30 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.102*0.15*0.3*1.4
	m3
	4.73
	 

	 
	 
	   * ław pod krawężnikami
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.103*1.4
	m3
	4.20
	 

	 
	 
	   * przepustów
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.104*[(3.14*0.23*0.23)-(3.14*0.2*0.2)]
	m3
	1.22
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.24

	106 d.2.1
	KNR 4-04 1103-04
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu na odl. 1 km z mechanicznym wyładunkiem
	m3
	 
	 

	 
	 
	_wg poz. dot. załadunku
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.105
	m3
	19.24
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.24

	107 d.2.1
	KNR 4-04 1103-05
	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 t - za nast. 4 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	 
	_wg poz. dot. załadunku
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.105
	m3
	19.24
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.24

	108 d.2.1
	KNNR 1 0209-11
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
	 
	 
	 

	 
	 
	(80)*95%
	m3
	76.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	76.00

	109 d.2.1
	KNNR 1 0201-10
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	_ grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
	 
	 
	 

	 
	 
	(320)*95%
	m3
	304.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	304.00

	110 d.2.1
	KNNR 1 0301-01
	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)
	m3
	 
	 

	 
	 
	- grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy
	 
	 
	 

	 
	 
	(80)*5%
	m3
	4.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.00

	111 d.2.1
	KNNR 1 0301-02
	Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	_grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
	 
	 
	 

	 
	 
	(320)*5%
	m3
	16.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.00

	112 d.2.1
	KNNR 1 0208-0202
	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. 4 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	 
	_ grunt przewidziany do wywozu na zwałkę
	 
	 
	 

	 
	 
	poz.109+poz.111
	m3
	320.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	320.00

	113 d.2.1
	KNNR-W 9 0811-02
	Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie nieuzbrojonym - grunt kat.III
	m3
	 
	 

	 
	 
	63.4
	m3
	63.40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	63.40

	114 d.2.1
	KNNR-W 9 0814-02
	Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 110 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	_ kabel teletechniczny i energetyczny
	 
	 
	 

	 
	 
	198
	m
	198.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	198.00

	115 d.2.1
	KNNR 1 0311-03
	Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.110
	m3
	4.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.00

	116 d.2.1
	KNNR 1 0408-03
	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.115
	m3
	4.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.00

	117 d.2.1
	KNNR 1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.108
	m3
	76.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	76.00

	2.2
	45231300-8
	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

	118 d.2.2
	KNR AT-04 0101-01 analogia
	Warstwa separująca z geowłókniny
	m2
	 
	 

	 
	 
	_pod przepusty
	 
	 
	 

	 
	 
	220
	m2
	220.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220.00

	119 d.2.2
	KNNR 4 1411-04
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - mieszanka piaskowo-żwirowa 0-20 mm/piasek
	m3
	 
	 

	 
	 
	 - mieszanka piaskowo-żwirowa 0-20 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	22
	m3
	22.00
	 

	 
	 
	_piasek
	 
	 
	 

	 
	 
	2.97
	m3
	2.97
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.97

	120 d.2.2
	KNNR 4 1308-06 analogia
	Kanały (przepusty) z rur HDPE o śr. 400 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	220
	m
	220.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220.00

	2.3
	45233320-8
	PODBUDOWY

	121 d.2.3
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kat. II-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	992
	m2
	992.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	992.00

	122 d.2.3
	KNNR 6(wł) 0111-01
	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	992
	m2
	992.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	992.00

	123 d.2.3
	KNNR 6 0113-05
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	860
	m2
	860.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	860.00

	124 d.2.3
	KNNR 6 0113-06 ekstrapolacja
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 25 cm Krotność = 1.667
	m2
	 
	 

	 
	 
	132
	m2
	132.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	132.00

	2.4
	45233220-7
	ŁAWY, KRAWĘŻNIKI I NAWIERZCHNIE

	125 d.2.4
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.126*0.04
	m3
	28.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.00

	126 d.2.4
	KNNR 6 0401-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy
	m
	 
	 

	 
	 
	700
	m
	700.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	700.00

	127 d.2.4
	KNNR 6 0502-0301
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układana na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	1000
	m2
	1000.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1000.00
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