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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO

INWESTOR : POWIAT OPOCZYNSKI
26-300 OPOCZNO, UL. KWIATOWA 1a

1. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budynek biurowy, w ktérym maja byé przeprowadzone planowane roboty remontowe
zlokalizowany jest w migjscowosci Opoczno przy ul. Rolnej 6 (nr ewid. dz. 148/5).
Szczegoty lokalizacyjne pokazano na planie sytuacyjnym zalaczonym w projekcie.

2. DANE OGOLNE O BUDYNKU.

2.1. CEL PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH.

Gléwnym celem planowanych robot remontowych jest przystosowanie budynku do potrzeb
funkcjonalnych Powiatowego Urzedu Pracy, ktory bedzie mial w nim nowa swoja siedzibe.
Jednoczesnie zostang przeprowadzone roboty remontowe budowlano-instalacyjne polegajace na
odtworzeniu stanu pierwotnego pomieszczen w budynku przy zastosowaniu wyrobéw budowla-
nych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

2.2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Istniejacy budynek o charakterze funkcji administracyjno-biurowym zrealizowano jako
wolnostojacy pigtrowy o 3-ch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Budynek o
poprzecznym ukladzie $cian konstrukcyjnych, s$ciany zewnetrzne budynku wykonano jako
murowane z pustakéw gazobetonowych posadowionych na tawach fundamentowych zelbeto-
wych, od zewnatrz sciany ocieplone warstwa styropianu grub. 10 ¢cm metoda lekko-mokra.
Stropy migdzykondygnacyjne gestozebrowe prefabrykowane DMS o rozstawie zeber co 60 cm.
Budynek przykry stropodachem wentylowanym o konstrukcji zelbetowej od zewnatrz ocieplony
20 cm warstwa styropianu, pokrycie 2 krotnie papa termozgrzewalna. Otwory okienne po czesci
drewniane i z profili PCV. Stolarka drzwiowa wewnatrz lokalowa typowa drewniana z
wyjatkami (kasa, serwerownia, na korytarzach komunikacyjnych; wykonana jako stalowa lub z
profili aluminiowych). Elementy wykonczenia pomieszczen: tynki Scian i stropéw cem.-wap.,
malowanie Scian i stropéw farba emulsyjna, posadzki pomieszczeni wykonane po czesci z
wykladziny rulonowej PCV, plytek terakota lub wykladziny dywanowej, w pom. w.c.; sciany
posiadaja okladziny z ptytek terakota szkliwionych.

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje wod.-kan., c.o., elektryczna, teletechniczng i
klimatyzacyjna, wentylacja pomieszczen grawitacyjna. Budynek ogrzewany jest z kottowni
wlasne]j usytuowanej w poziomie parteru budynku, kociot c.o. opalany olejem opatowym.
Wymiary zewn. budynku 24,20 x 11,70 m, wys. od terenu 10,50 m, wys. pom. 2,70 m.
Budynek zrealizowano w latach 60-tych, metoda wykonawstwa : tradycyjna.

2.3. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU.

e Pow. zabudowy - 274,85 m’
e Pow. uzytkowa pom. biurowych - 457,55 m?



Pow. uzytkowa pom. sanitarnych - 48,44 m’

[ ]

e Pow. uzytkowa kl. schod. +korytarze - 140,14 m?
o Pow. uzytkowa pom. tech. i mag. - 26,92m?
e Kubatura -3023,35 m*

2.4. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

- PARTER -

0.1. Wiatrolap - 4,14 m?
Plytki ceramiczne gress

0.2. Kotlownia - 9,69 m>
Plytki ceramiczne gress

0.3. Pom. zbiornikéw oleju- 7,11 m?
Plytki ceramiczne gress

0.4. Pom. biurowe - 18,53 m’
Plytki ceramiczne gress

0.5. Pom. biurowe - 18,53 m®
Plytki ceramiczne gress

0.6. Pom. biurowe - 18,53 m’®
Ptytki ceramiczne gress

0.7. Pom. biurowe - 18,46 m>

Plytki ceramiczne gress

0.8. Pom. biurowe - 17,02 m?
Plytki ceramiczne gress

0.9. Pom. biurowe - 18,41 m?

Plytki ceramiczne gress
0.10.Pom. biurowe - 18,41 m’

Plytki ceramiczne gress
0.11.W.C. damskie - 7,95 m?

Plytki ceramiczne gress
0.12.W.C. os. niep. - 787m’

Plytki ceramiczne gress
0.13.Biuro podawcze - 10,12 m?

Plytki ceramiczne gress
0.14.Korytarz - 41,09 m*

Plytki ceramiczne gress
Pow. uzyt. pom. biurowych parteru - 138,01 m?
Pow. uzyt. pom. sanitarnych - 15,82 m?
Pow. uzyt. korytarza komunik. + wiatrolap - 45,23 m?
Pow. uzyt. pomieszczen technicznych - 16,80 m*
Pow. uzyt. klatki schodowej - 11,29 m?

- I PIETRO -

1.1. Pom. biurowe - 10,13 m®

Plytki ceramiczne gress
1.2 Pom. biurowe - 10,97 m®

Plytki ceramiczne gress

1.3. Pom. biurowe - 18,53 m*
Ptytki ceramiczne gress

1.4. Pom. biurowe - 18,53 m*
Plytki ceramiczne gress

1.5. Pom. biurowe - 18,53 m?

Ptytki ceramiczne gress
1.6. Pom. biurowe - 16,13 m’
Plytki ceramiczne gress

1.7. Pom. biurowe 29,48 m>



Plytki ceramiczne gress

1.8. Pom. biurowe - 18,40 m?
Plytki ceramiczne gress
1.9. Pom. biurowe - 18,40 m?
Plytki ceramiczne gress
1.10.W.C. damskie - 8,46 m?
Plytki ceramiczne gress
1.11.W.C. meskie. - 7,98 m*
Plytki ceramiczne gress
1.12.Pom. biurowe - 10,12 m?
Plytki ceramiczne gress
1.13.Korytarz - 33,01 m®
Plytki ceramiczne gress
Pow. uzyt. pom. biurowych pietra - 169,22 m*
Pow. uzyt. pom. sanitarnych - 16,44 m*
Pow. uzyt. korytarza komunik. - 33,01 m?
Pow. uzyt. klatki schodowej - 11,29 m?
- II PIETRO -
2.1. Pom. biurowe - 10,13 m?
Piytki ceramiczne gress
2.2. Pom. biurowe - 10,91 m*
Plytki ceramiczne gress
2.3. Pom. biurowe - 18,53 m?
Plytki ceramiczne gress
2.4. Pom. biurowe - 18,53 m’
Plytki ceramiczne gress
2.5. Pom. biurowe - 18,53 m?
Plytki ceramiczne gress
2.6. Pom. biurowe - 18,52 m*
Ptytki ceramiczne gress
2.7. Pom. biurowe - 18,37 m>
Plytki ceramiczne gress
2.8. Pom. biurowe - 18,40 m?
Plytki ceramiczne gress
2.9. Pom. biurowe - 18,40 m’
Plytki ceramiczne gress
2.10.W.C. damskie - 818 m’
Ptytki ceramiczne gress
2.11.Pom. socjalne - 8,00 m*
Plytki ceramiczne gress
2.12.Pom. magazynowe - 10,12 m?
Plytki ceramiczne gress
2.13.Korytarz - 40,60 m*
Ptytki ceramiczne gress
Pow. uzyt. pom. biurowych II pigtra - 150,32 m?
Pow. uzyt. pom. sanitarnych - 16,18 m®
Pow. uzyt. pomieszczen magazyn. - 10,12 m?
Pow. uzyt. korytarza komunikacyjny - 40,60 m*

3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH.

Zakresem rob6t remontowych polega w gléwnej mierze na wyburzeniu czesci $cianek
dziatowych jak réwniez wykonania nowych w celu dostosowania wymagalnych powierzchni
pomieszczefi biurowych niezbgdnych w funkcjonowaniu urzedu PUP jak réwniez na samuro-



owaniu zbednych otworéw drzwiowych czy tez wykonaniu nowych. Zakres planowanych robét
obejmie rowniez swym zakresem wymiang wszystkich otworéw drzwiowych wewnetrznych do
pomieszczen biurowych w celu dostosowania ich szerokosci zgodnie z wymogami warunkéw
technicznych, przebudowane zostana wszystkie pomieszczenia w.c. w celu dostosowania ich
rOwniez do wymogow warunkow technicznych a jedno pomieszczenie w.c. na poziomie parteru
zostanie réwniez dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Ponad to w
pomieszczenia biurowych zostana wymienione wszystkie posadzki wraz z wylewkami jak i
warstwami izolacji, tynki $cian i stropéw zostana pomalowane, w pom. w.c. i pom. socjalnym
sciany zostang oblozone ptytkami $ciennymi glazurowanymi.

W zakresie robot sanitarnych przewiduje si¢ do wykonania nowy pion kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniach w.c. wraz z nowymi podej$ciami do muszli ustepowych jak rowniez umywalek
i zZlewozmywaka. Stary pion kanalizacyjny zostanie zdemontowany. W trzech pom. w.c. zostang
przeniesione trzy grzejniki c.o. ze wzgledu na nowy podziat kabin w.c. bedace z nimi w kolizji.

;I. DANE MATERIALOWE ROBOT REMONTOWYCH.

4.1. SCIANKI DZIALOWE.

Scianki dziatowe projektowane grub. 12 cm. jak réwniez zamurowanie zbednych otworéw
drzwiowych nalezy wykona¢ z pustakéw gazobetonowych na zaprawie cem.-wap.
Zamurowanie czgsciowe otworéw okiennych w pom. w.c. nalezy wykonaé z pustakéw gazobe-
tonowych grub. 24 cm. na zaprawie cem.-wap., oraz od zewnatrz dociepli¢ warstwa styropianu
grub. 10 cm. i uzupetni¢ tynkiem strukturalnym.

Scianki dzialowe kabin w.c. 0 wys. 2 m nalezy wykona¢ z plyt systemowych HPL przy zacho-
waniu przeswitu 15 cm od posadzki.

Scianka dziatowa modutowa (z mozliwoscia skladania) na poziomie I pietra w pomieszczeniu
,»Klub pracy — gieldy” winna by¢ wykonana z ptyty meblowej fornirowane;.

4.2. PODLOGI.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach rzutéw poszczegélnych kondygnacji po
wykonaniu uprzednio robét rozbiorkowych istniejacych warstw posadzkowych nalezy wykonaé
nowe warstwy zgodnie z rys. projektowanych warstw posadzek. Posadzki winny posiadaé
cokoliki podlogowe o wys. 10 cm.

4.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

Stolarka okienna podlegajaca wymianie w 3 pom. w.c. wykonana z profili PCV.
Otwory drzwiowe przeznaczone do wymiany wykonane czesciowo z profili aluminium oraz jako
drewniane pelne lakierowane konfekcjonowane.

Uwaga: drzwi wewngtrzne do pomieszczen oznaczone na rzutach symbolem Al.1 pochodza z
demontazu w pom. obecnej siedziby PUP przy ul. Armii Krajowej 2 (budynek internatu).
Demontaz otworéw drzwiowych dokona Wykonawca roboét.

Otwory drzwiowe oznaczone symbolem Al. nalezy traktowaé jako nowe dostarczone przez
Wykonawcg robot.

Wszystkie otwory na drzwi wewngtrzne nalezy poszerzy¢ do wymaganych szerokosci zgodnie z
rysunkami rzutéw poszczegdlnych kondygnacji. Dodatkowo nad wykonanymi nowo otworami
drzwiowymi nalezy zamontowa¢ belke nadprozowa ceramiczna. W przypadku $cian grub. 28 cm
nalezy zamontowac po dwie belki nadprozowe.

Wszystkie otwory okienne nalezy wyregulowa¢ i dokonaé konserwacji klamek i zawiasow.



4.4. TYNKI T OBLICOWANIA.

Tynki wewngtrzne na nowo wykonanych $ciankach cem.-wap. kat. III. W pomieszcze-
niach w.c. i pomieszczeniu socjalnym do wysokosci 2 m od posadzki $ciany nalezy oblozy¢
ptytkami Sciennymi szkliwionymi. Na korytarzach I i II pigtra po dokonanych zamurowaniach
otworéw drzwiowych jak réwniez na oSciezach drzwiowych po dokonaniu wymiany otworéw,
nalezy wykona¢ uzupelienia tynku zywicznego na wys. 1,4 m od posadzki.

4.5. MALOWANIE.

Malowanie scian i sufitdéw w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako 2 krotne farbami emul
syjnymi. Przed malowaniem powierzchnie tynkow $cian i stropéw nalezy przygotowaé odpowie-
dnio poprzez zeskrobanie tuszczacych si¢ miejsc jak réwniez wykonaniu reperacji widocznych
peknig¢ na $cianach. Dodatkowo wszystkie powierzchnie $cian przed malowaniem nalezy za-
gruntowac.

S. INSTALACJE.

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne :
= zimnej wody (woda zimna z wodociagu miejskiego, woda ciepta z podgrzewaczy nad
umywalkami lub zlewozmywakami),
kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie sciekéw do kolektora sieci miejskiej),
centralnego ogrzewania (ogrzewanie z kotlowni wlasnej opalanej olejem),
elektryczng (zasilanie energetyczne z sieci miejskiej na warunkach ZE),
instalacji teletechnicznych (LAN, CCTV),
klimatyzacji i wentylacji grawitacyjne;j.
UWAGA :

W ramach prac remontowych zostana wymienione instalacje teletechniczne (LAN, CCTV)
oraz instalacje wod.-kan. w pomieszczeniach w.c. i pomieszczeniu socjalnym jak réwniez
zostang wymienione instalacje elektryczne o$wietlenia i instalacje do zasilania dedykowanych
urzadzen sieci LAN.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT REMONTOWYCH.

e Wszystkie roboty bud. —mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Do budowy nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktére posiadaja certyfikaty na znak ,B” lub deklaracje zgodnosci z
PN/B.

o Ewentualne zmiany w projekcie mozna dokona¢ jedynie za aprobata projektanta i
winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

o Ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét budowlanych nie ma obowiazku dla
projektowanej inwestycji opracowania planu ,,bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U.Nr 120, poz. 1126).

Opoczno, luty 2018 r.
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