Informacja o nieistotnej zmianie dot. instalacji wytwarzajgcych
pola elektromagnetyczne
1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska
Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, Opoczno
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
BT31703 SIELECKA GORA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktdrych terenie
znajduje sie instalacja

woj. tODZKIE, pow. opoczyriski, gm. Opoczno (TERYT: 1007045)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Sielec, Dziatka nr 231/2- hydrofornia gminna, gm. Zarnéw, powiat opoczynski
6. Rodzaj instalac;ji:

radiokomunikacyjna

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych
ustug GSM 900- 150; LTE 1800-300; UMTS 2100-450; L2600 - 300; L3500-100 Instalacja bedzie
obstugiwad technologie GSM 900, LTE 1800, UMTS 2100, L2600, L3500, Zgodnie z tabelg wielkos¢
uzytkownikéw przypisanych do poszczegdlnych technologii wynosi: 150+300+450+300+100=1300
Wielkos$¢ produkcji = 1300 uzytkownikow

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
24 h / dobe, 7 dni w tygodniu

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdblnych anten:

KRE2014022-21: 32583,00W AIR3229: 24085,00W B-65B-R1VB: 791,00W KRE2014022-21:
32583,00W AIR3229: 24085,00W B-65B-R1VB: 791,00W KRE2014022-21: 32583,00W AIR3229:
24085,00W B-65B-KRE2014022-21:32583,00W

AIR3229: 24085,00W
B-65B-R1VB: 791,00W
KRE2014022-21:32583,00W
AIR3229: 24085,00W
B-65B-R1VB: 791,00W
KRE2014022-21:32583,00W

AIR3229: 24085,00W



B-65B-R1VB: 791,00W

UKY 210 41/DC15: 1585,00W

ANT4 C1.2 23 HPX: 5129,00W

ANT4 C1.2 23 HPX: 4074

9. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji:

Lp.1  Wspdtrzedne geograficzne anten instalacji: 51,2319580N 20,1666970E
Lp.2  Czestotliwos¢ pracy instalacji:

UKY 210 41/DC15: 13,00GHz,

ANT4 C1.2 23 HPX: 23,00GHz,

ANT4 C 1.2 23 HPX: 23,00GHz,

KRE2014022-21: 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 700MHz, 900MHz;
AIR3229: 2600MHz, 3500MHz;

B-65B-R1VB: 420MHz;

KRE2014022-21: 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 700MHz, 900MHz;
AIR3229: 2600MHz, 3500MHz;

B-65B-R1VB: 420MHz;

KRE2014022-21: 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 700MHz, 900MHz;
AIR3229: 2600MHz, 3500MHz;

B-65B-R1VB: 420MHz;

Lp.3  Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
KRE2014022-21: 68,50m

AIR3229:50,00m

B-65B-R1VB: 68,50m

KRE2014022-21:68,50m

AIR3229: 50,00m

B-65B-R1VB: 68,50m

KRE2014022-21:68,50m

AIR3229: 50,00m

B-65B-R1VB: 68,50m

UKY 210 41/DC15: 65,00m

ANT4 C1.2 23 HPX: 61,50m



ANT4 C 1.2 23 HPX: 62,00m

Lp.4  Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtdwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych
anten instalacji:

KRE2014022-21: azymut: 45¢; tilt 2°-12°
AIR3229: azymut: 45¢; tilt 2°-12°
B-65B-R1VB: azymut: 70°; tilt 0°-16°
KRE2014022-21: azymut: 165¢; tilt 2°-12°
AIR3229: azymut: 165¢; tilt 2°-12°
B-65B-R1VB: azymut: 190e; tilt 0°-16°
KRE2014022-21: azymut: 285¢; tilt 2°-12°
AIR3229: azymut: 285¢; tilt 2°-12°
B-65B-R1VB: azymut: 310¢; tilt 0°-16°
UKY 210 41/DC15: azymut: 20¢, tilt brak
ANT4 C 1.2 23 HPX: azymut: 155, tilt brak
ANT4 C 1.2 23 HPX: azymut: 215¢, tilt brak

Lp.5  Wyniki pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych —jako zatgcznik (sprawozdanie z
pomiarow)

10. Miejscowos¢, data: £6dz, 04.09.2026
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:

Podpis

PODPIS ZAUFANY
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Czesc ogolna

1.1. Podstawy opracowania

Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:
— zamowienie z dnia 01.09.2026 r.
— przepisy wyszczegdlnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania;

— wyniki pomiaréw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytacji;

— informacje o zrédtach promieniowania dotgczone do zlecenia.

1.2. Zleceniodawca

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.e Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2]

HADAR Sp z 0.0., ul. tyzwiarska 68D/2, 94-124 t4dz.

1.3. Data badania i personel wykonujgcy pomiary

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.h Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2]
7.8.2.1.i

Pomiary kontrolne rozktadu pél elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony srodowiska wykonane zostaty
przez pracownikéw Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznan Piotra Gawina w dniu 03.09.2026 r., od
godz. ok. 15:30 do ok. 16:30.

1.4. Miejsce wykonywania pomiarow

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.c Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2]
7.8.2.1.g

Obszarem pomiarowym byto otoczenie instalacji radiokomunikacyjnej (stacji bazowej telefonii mobilnej) o

numerze BT31703. Obszar pomiarowy stanowita zabudowa wiejska.

1.5. Uprawnienia do wykonania badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | cata Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | catfa

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznan posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny i obejmuje znormalizowang metode badawcza
wiasciwg do przeprowadzanych pomiaréw ([9]).

1.6. Wyposazenie pomiarowe

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.f Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | catfa
721
6.4
6.5
Zestaw pomiarowy Swiadectwo wzorcowania Zakres pomiarowy
Narda, NBM-520 nr D1366 LWiMP/W/336/23 f = 80MHz— 90GHz
EF-6092 nr A-0089 (07.09.2023) E=0,8—-300V/m

Wyposazenie ma wazne cechy wzorcowania w dniu wykonywania pomiarow.

Sprawozdanie nr U-069/11.5B.2903.2. 1 2 str. tekstu sprawozdania sposrod 12

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI



Laboratorium Badawcze TELE-COM Poznan Sprawozdanie z badania rozktadu pol EM — BT31703 -0$

Witasciwosci, w tym czuto$é, wyposazenia pomiarowego gwarantujg wykrycie wartosci dopuszczalnych dla
miejsc dostepnych dla ludnosci podanych w [3]. Tym samym gwarantujg mozliwos¢ uzyskania waznych wy-
nikdw pomiaréow.

Przed wykonaniem pomiaréw wyposazenie przechodzi sprawdzenie poprawnosci wskazan zgodnie
z procedurami laboratorium badawczego wg [5].

Pomiary kontrolne temperatury dla sprawdzenia zgodnosci z instrukcjg wykonano wzorcowanym termohi-
grometrem nr 10276738.

2. Istotne definicje

Ze wzgledu na znaczenie pewnych pojeé dla sposobu przeprowadzania badania, definiuje sie w zgodzie z
metodg badawczg [2]:

oL\ e P41 (1= (o} dwaVla s EYRTENe [l o1V Evdoraz1 [g\Iel gl efeyA o) g [ VANA fole [V} — proces oparty na przeprowadzeniu przez

akredytowany podmiot [zgodnie z 1] pomiaréw wartosci fizykalnych opisujgcych pole elektromagnetyczne, prze-
pisowej obrébce tych wynikéw, a nastepnie ich - poréwnaniu w przepisowy sposéb z wartosciami dopuszczal-
nymi w miejscach dostepnych dla ludnosci [zgodnie z 1] podanymi w rozporzadzeniu [3]. Proces konczy sie
opracowaniem sprawozdania zawierajgcego informacje wymagane przez norme akredytacyjng [10], przepisy
wydane przez Polskie Centrum akredytacji dziatajgce na podstawie ustawy O systemie oceny zgodnosci oraz wy-
magane przez metode badawczg [2], instrukcje podstawowq [4] i instrukcje szczegétowq [5]. Sprawdzenia do-
trzymania dokonuje sie z zasady w sposéb wybidrczy (punktowo), jednak miejsca pomiaru (piony pomiarowe)
oraz ich grupy (kierunki pomiarowe) muszg by¢ dobrane w sposéb umozliwiajgcy okreslenie dotrzymania pozio-
mow w obszarze pomiarowym o zasiegu okreslonym w metodzie badawczej [2]. Odpowiednie dobranie piondw
i kierunkéw pomiarowych jest zapewnione dzieki obliczeniom przygotowawczym wykonanym przez personel la-
boratorium badawczego podlegajacego akredytacji, czyli potwierdzeniu kompetencji w zakresie wszystkich ele-
mentéw badania.

—wartos¢ wielkosci opisujgcej pole elektromagnetyczne (w ogdlnosci: natezenie pola elektrycz-
nego, natezenie pola magnetycznego?, gesto$¢ mocy czyli gesto$é strumienia energii pola elektromagnetyczne-
go) uzyskana w wyniku pomiaru za pomocg przyrzagdu pomiarowego ulokowanego w miejscu i w sposéb
przepisany w metodzie badawczej [2]. Przyrzagd pomiarowy (jego cechy metrologiczne i sposdb uzywania) podle-
ga nadzorowi w ramach akredytacji podmiotu (laboratorium badawczego).

(o1o [erAUME g o o N E NI pATIF L Lo AN ool gl El o) 'AMaal — wartosc liczbowa wskazywana przez przyrzgd pomiarowy w cza-

sie pomiaru. Wartos¢ ta nie jest wynikiem pomiaru, ktory uzyskuje sie dopiero po zastosowaniu wszystkich
przelicznikéw wskazan na wynik pomiaru (nalezg do nich przeliczniki nomogramowe, wspotczynniki charaktery-
styki czestotliwosciowej, wspdtczynniki charakterystyki dynamicznej, wspotczynniki odpowiedzi impulsowej).
Sposodb przeliczania jest opisany w dokumentacji akredytowanego laboratorium badawczego [5].

— wartos¢ wielkosci opisujgcej pole elektromagnetyczne uzyskana w wyniku po-
miaru (lub obliczenia natezenia pola magnetycznego) i usredniona w przepisany sposéb ([2 punkt 11], nastepnie:

—  powiekszona o wartosc rozszerzonej niepewnosci pomiarowej przy wspotczynniku rozszerzenia rownym
2 (co oznacza, ze z prawdopodobienstwem 0,95 zmierzona wartos¢ odpowiada rzeczywistej mimo ist-
nienia niedoktadnosc¢ znieksztatcajacych wynik pomiaru) (zgodnie z [2 punkt 1.2)),

—  powiekszona za pomocg poprawki pomiarowej (zgodnie z [2 punkt 7) umozliwiajacej uwzglednienie przy
= poréwnywaniu wyniku pomiaru uwzglednienie maksymalnego mozliwego oddziatywania instalacji na
srodowisko

1 W zakresie czestotliwosci 10 MHz...300 GHz, czyli w zakresie ,,radiowym”, wartosci natezenia pola elektrycznego otrzymuje sie za pomoca prze-
liczenia mierzonej wartosci natezenia pola elektrycznego ([2]). Ponizej 10 MHz natezenie pola magnetycznego mierzy sie bezposrednio.
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stuzgca - porownywaniu wyniku pomiaru. Zgodnie z rozporzadzeniem [3] wartosci skuteczne podaje sie
z doktadnoscig do jednego miejsca znaczacego (dla gestosci mocy: z doktadnoscig do jednego miejsca znaczace-
go po przecinku).

VL RIERIERE g le bl pdelgli] — cecha 2 zmierzonej wartosci skutecznej polegajaca na takim prowadzeniu pomia-
ru, iz 2 wynik pomiaru zostat uzyskany za pomocg jednego z rownowaznych sposobdw dziatania:

—  albo przez prowadzenie pomiaru w czasie opisanym w [3 Tabela 2, objasnienia],

albo przez znalezienie w pionie pomiarowym wartosci maksymalnej (9 odczytu maksymalnego) pod wa-
runkiem, ze tak uzyskana 2 zmierzona warto$¢ skuteczna nie przekracza wartosci dopuszczalnej (dziata-
nie zgodne z [2 punkt 11]).

Lol (AR ELERAI ORIl — (dotyczy rozstrzygania, czy wartosci pola elektromagnetycznego stwierdzone za
pomocy pomiarow przekraczajg wartosci dozwolone przez przepis [3]). Sprawdzenie rachunkowe czy 9 zmierzo-

na wartosc¢ skuteczna w pionie pomiarowym przekracza wartos$¢ dopuszczalng dla miejsc dostepnych podang w
rozporzadzeniu [3], przy czym:

— dla pdl elektromagnetycznych jednoczestotliwosciowych poréwnanie wyniku pomiaru odbywa sie bez-
posrednio.

—  dla pdl elektromagnetycznych o mieszanym sktadzie widmowym (o réznych poziomach dopuszczalnych)
poréwnanie odbywa sie poprzez znormalizowanie (obliczenie ilorazu) zmierzonej wartosci skutecznej
wzgledem najnizszej wartosci dopuszczalnej obowiazujacej dla czestotliwosci obecnej w pionie pomia-
rowym (por kryterium opisane w podpunkcie 3.3.3) i poréwnanie tego ilorazu do jednosci. Wartosci ilo-
razu mniejsze lub rowne jednosci oznaczajg, ze wartosci dopuszczalne pola elektromagnetycznego w
miejscu dostepnym dla ludnosci nie sg przekroczone.

[oLo] (SN Qe E Ll Ela Y ord g e [Ele [ (o lerd =5 Kol d [\ el {ai o)W/ — pole w zakresie czestotliwosci 400 MHz...2 GHz (to jest w

zakresie, w ktérym dopuszczalna wartosci w miejscu dostepnym dla ludzi zalezy od czestotliwosci), w ktérym po-
szczegoblne czestotliwosci sg odlegto od siebie w stopniu niewptywajacym na dopuszczalne wartosci pola. Ponie-
waz wartosci natezen pola elektrycznego [V/m] lub magnetycznego [A/m] podaje sie z doktadnoscig do jednosci
([31), wszystkie czestotliwosci zmieniajgce wartos¢ dopuszczalng w zakresie +0,5 jednostki miary wyznaczajg te
samg dopuszczalng wartos¢ pola w miejscu dostepnym dla ludnosci. Mozna przyja¢, ze dla najnizszych czesto-
tliwosci zakresu (czyli okoto 400 MHz) czestotliwosci réznigce sie 3% daja w praktyce odwotanie do tej samej
wartosci dopuszczalnej. W gornej czesci zakresu (okoto 2 GHz) réwne wartosci obowigzuja dla czestotliwosci
réznigcych sie o ok. 1,5%.

S HERC TN |[EN U Te [l — miejsca, dla ktdrych okreslono dopuszczalne wartosci pola elektromagnetycznego
([3]) i dla ktérych opracowano metody sprawdzania dotrzymania tych wartosci ([2]) oraz wykonuje sie badania takie, jak

niniejsze. Inne miejsca niz dostepne dla ludnosci nie sg przedmiotem zainteresowania polskiego prawa srodowiskowego.
Miejscem dostepnym dla ludnosci jest dowolne miejsce, o ile:

—  dostep ludnosci nie jest tam zabroniony (przepisem, regulaminem lub fizycznym zamknieciem z otwie-
raniem nadzorowanym przez uprawniong osobe)

—  dostep (przebywanie tam) nie jest uzalezniony od uzycia dowolnego sprzetu technicznego,

przy czym stan dostepnosci okresla sie dla chwili wykonywania badania. [1, 3]

L AR L ENE IS ER ) ZE N (BT SEe] =R — krzywa obliczona numerycznie opisujgca rozktad pola
elektromagnetycznego emitowanego przez grupe anten umieszczonych praktycznie w jednym miejscu (z doktad-
noscig technicznie wystarczajaca) i emitujgcych praktycznie w jednym kierunku. Charakterystyka emisyjna
uwzglednia wszystkie charakterystyki pojedynczych anten sktadowych grupy, pochylenia ich emisji ku gruntowi
oraz ich moce EIRP. Stanowi wazong sume charakterystyk promieniowania poszczegélnych anten, wagami sa
moce EIRP anten odniesione do sumy mocy EIRP wszystkich anten grupy. Najczesciej obliczana jest charaktery-
styka emisyjna w ptaszczyZznie pionowej. Przez ,antene” w grupie nalezy rozumie¢ nie urzadzenie anteny jako ta-
kiej (przedmiot), lecz umyslone anteny sktadowe takiej anteny fizycznej dla poszczegdinych pasm czestotliwosci
(cechujace sie odmiennymi charakterystykami promieniowania publikowanymi przez producentéw).
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3. Opis procedury uzyskiwania wynikdw badania

3.1. Istota badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.2.1 | Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | cata

Catos¢ badania jest prowadzona w zgodzie z metodg podang w [2] zawartg w zakresie akredytacji Labora-
torium [9] oraz w zgodzie ze wszystkimi przepisami akredytacyjnymi przyjetymi na podstawie umowy La-
boratorium z Polskim Centrum Akredytacji.

Zgodnie ze znormalizowang (jako rozporzadzenie ministerialne) metodg badawczg [2] sprawdzenie dotrzy-
mania w Srodowisku dopuszczalnych poziomdw pola elektromagnetycznego (badanie) polega na uzyskaniu
wynikéw pomiarow w srodowisku i ich poréwnaniu w przepisowy sposdb z wartosciami dopuszczalnymi.
W ramach badania wykonuje sie kolejno:
1. pomiary wartosci charakteryzujgcych pole elektromagnetyczne w uprzednio wtasciwie wybranych
miejscach; przedmiotem pomiaru jest natezenie pola elektrycznego,
przeliczenia wielkosci (jezeli majg zastosowanie),
powiekszenie wynikéw pomiaréw o wskazane poprawki, w tym umozliwiajgcych uwzglednienie
maksymalnych emisji,
4. pordwnanie wedtug wskazanych zasad otrzymanych wartosci z wartosciami dopuszczalnymi okre-
Slonymi w [3].

3.2. Metoda badawcza

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.f Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | cata
7.2.1

Zastosowano akredytowang metode badawczg Laboratorium podang w [2], wymieniong w dokumencie
PCA [9], uszczegdtowiong w [5].

3.3. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.6 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 1.1)
25
26

W przypadku badan poziomdw pola elektromagnetycznego w Srodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyczy
rozstrzygniecia czy zmierzona warto$¢é opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartos¢ dopuszczalng
dla zakresu czestotliwosci, w ktdrym pracujg zrédta, podang w [3 Tabela nr 2].

3.3.1. Wartosci dopuszczalne w miejscach dostepnych dla ludnosci w obszarze pomiarowym

Zgodnie z [2] rozstrzygnie¢ dokonuje sie dla najnizszej wartosci wystepujgcej w obszarze pomiarowym, to
jest dla najnizszej czestotliwosci wystepujgcej w obszarze pomiarowym.

Dla obszaru pomiarowego zwigzanego z instalacjg, wedtug ktérej wykonano badanie, obowigzuje wartosé
dopuszczalna natezenia pola elektrycznego 36 V/m oraz pola magnetycznego 0,098 A/m.

3.3.2. Kryteria dotyczgce wartosci mierzonych

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.6.1 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 11
25
26

Rozstrzygniecia zgodnosci sg przeprowadzone wedtug zasad podanych w [2 pkt 1.2)]: otrzymane wyniki
pomiaréw w poszczegdlnych pionach powiekszone o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspoétczynnika
rozszerzenia k = 2 oraz o konieczne poprawki pomiarowe — poréwnuje sie z dopuszczalnymi wartosciami
parametréw fizycznych pél elektromagnetycznych, okreslonymi w [3 Tabela nr 2].
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Wynikiem pomiaru jest (zgodnie z [2] pkt 11) maksymalna wartos$¢ chwilowa zmierzona w poszczegdlnym
pionie pomiarowym (por. pkt 5.1), o ile nie przekracza po powiekszeniu o rozszerzong niepewnos$¢ pomia-
ru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 wartosci okreslonych w [3]. W przeciwnym wypadku wynikiem
pomiaru jest wartos¢ maksymalna stwierdzona w pionie, niepowiekszona o rozszerzong niepewnos¢ po-
miaru, lecz usredniona w czasie pomiaru réwnym 6 minut’, z udokumentowang obserwacjg przekraczania
lub nieprzekraczania w tym czasie wartosci dopuszczalnych podanych w [3].

Niepewnosc¢ rozszerzona wyniku pomiaru U dla k = 2 jest podawana w tabeli wynikdéw zamieszczonej
w punkcie 5.6.

3.3.3. Rozstrzygniecie w przypadku widma ztozonego

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.6.1 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 25
26

Z powodu uzaleznienia w [3] wartosci dopuszczalnej od czestotliwosci w zakresie ,,radiowym” od 400 MHz
do 2000 MHz — w przypadku pola elektromagnetycznego o widmie ztozonym, ktérego sktadniki nalezg do
tego zakresu, jako wartos¢ odniesienia przyjmuje sie najnizszg wartos¢ dopuszczalng dotyczacg sktadowych
emitowanego pola, to jest wartos¢ dopuszczalng dla najnizszej sposrdd wystepujacych czestotliwosci.

Zasady odnoszenia wynikow pomiardw do wartosci dopuszczalnej podaje metoda badawcza [2 punkty 25

i 26]. Zgodnie z tymi zasadami odniesieniem jest zawsze najnizsza czestotliwos¢ obecna w obszarze pomia-
rowym, co oznacza najnizszg mozliwg wartos¢ dopuszczalng sposrdd wartosci okreslonych dla réznych cze-
stotliwosci obecnych w widmie mierzonego pola elektromagnetycznego.

Laboratorium przyjmuje za ,,obecne w obszarze pomiarowym” tylko takie czestotliwosci z widma, ktére
przekraczajg czuto$é wyposazenia pomiarowego (por. 1.6) oraz takie czestotliwosci, dla ktorych poziom nie
lezy ponizej 20 dB wzgledem czestotliwosci dominujacej w pionie pomiarowym [5].

3.3.4. Kryteria dotyczgce dopuszczalnych odstepstw od metody badawczej [2]

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.2.1.7 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | cata

Jezeli w porozumieniu ze Zleceniodawca w badaniu zastosowano odstepstwa od wymagan metody badaw-
czej [2], w wyniku ktérych Laboratorium nie moze na podstawie przeprowadzonych pomiardw i innych in-
formacji wymaganych przez metode okresli¢ zgodnosci, sprawozdanie z badania przedstawi tylko
rozstrzygniecia dotyczace pojedynczych piondw pomiarowych, a nie catego obszaru pomiarowego.

W tym przypadku laboratorium nie rozstrzygnie o zgodnosci dotyczacej catej badanej instalacji (lub catego
obszaru pomiarowego w potencjalnej strefie istotnego oddziatywania instalacji).

3.4. Odpowiedzialno$¢ Zleceniodawcy za elementy badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.2 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —

Zleceniodawca jest odpowiedzialny za poprawnos¢ wszystkich informacji, ktére dostarczyt. W szczegélnosci
dotyczy to lokalizacji instalacji (urzadzenia lub ich zespotu) dominujgcej w obszarze pomiarowym (to jest in-
stalacji bedacej przyczyng wykonania badania) i za wszystkie parametry emisyjne tej instalacji lub urzadzen.

Ponadto Zleceniodawca jest odpowiedzialny za wszystkie wtasne wymagania przekazane przed lub w czasie wyko-
nywania badania, jezeli zostaty uzgodnione z laboratorium i zaakceptowane jako mozliwe do zastosowania.

O ile Zleceniodawca dostarczyt informacje o innych instalacjach (urzadzeniach) majacych wptyw na obszar
pomiarowy, jest odpowiedzialny takze za te informacje.

Lub przez czas krétszy, zaleznie od czestotliwosci ([3 Tabela 2, objasnienia).
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3.5. Odpowiedzialnos¢ laboratorium za elementy badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.2 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —
7.2.1.7

Laboratorium jest odpowiedzialne za wszystkie tresci sprawozdania i wyniki badania (w tym rozstrzy-
gniecia) z wyjatkiem opisanych w podpunkcie 3.4.

Jezeli laboratorium stwierdzi koniecznos¢ zastosowania odstepstwa systemowego (por. 4.9) lub odstepstwo
wynika z zgdania Zleceniodawcy, laboratorium jest odpowiedzialne za uzgodnienie odstepstwa ze Zlecenio-
dawcg, udokumentowanie odstepstwa, poinformowanie o konsekwencjach jego zastosowania.

3.6. Waznos$¢ wynikow badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.2 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —
7.2.1.7

W sprawozdaniu z badania przyjmuje sie, ze informacje pochodzace od Zleceniodawcy sg poprawne.

Wynik pomiaréw opisujg wytgcznie stan obiektu badania wystepujgcy w czasie wykonywania pomiaréw
(por. informacje w punkcie 4.2).

Rozstrzygniecia zawarte w punktach 6 i 7 dotyczg dowolnej chwili pracy instalacji, z powodu ktérej wykona-
no badanie.

4. Informacja o przedmiocie badania i zrédtach pola
elektromagnetycznego

4.1. Jednoznaczna identyfikacja instalacji (urzadzenia lub ich zespotu) zwigzanej
z badaniem

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.g Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —

Instalacji radiokomunikacyjna (stacja bazowa telefonii mobilnej) o numerze BT31703.

4.2. Przedmiot badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.g Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —
Zgodnie z zakresem akredytacji [9] przedmiotem badania jest sSrodowisko w otoczeniu zrddta opisanego

w podpunkcie 4.1. Metoda [2] okresla zasady tworzenia obszaru pomiarowego wokét tego zrédta.

4.3. Cel stosowania instalacji (urzadzenia lub ich zespotu) zwigzanej z badaniem

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.g Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —

Instalacji radiokomunikacyjna (stacja bazowa telefonii mobilnej) o numerze BT31703.

4.4. Lokalizacja instalacji (urzadzenia lub ich zespotu) zwigzanej z badaniem

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.c Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —
7.8.2.1¢g

Instalacja radiokomunikacyjna ,BT31703 SIELECKA GORA” zlokalizowana jest w miejscowosci 26-330 Sielec,
dz. nr 231/2.
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4.5. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.g Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —

Informacje o Zzrédtach promieniowania zostaty podane przez Zleceniodawce. Dane Zrédet zostaty dodane do
sprawozdania jako zatgczniki.

4.6. Warunki pracy (stan) obiektu zwigzanego z badaniem
Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.g Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 7
8

9

Instalacja, od ktérej w obszarze pomiarowym wystepuje dominujgce pole elektromagnetyczne, to jest insta-
lacja, z powodu pracy ktérej wykonano badanie, w czasie pomiaréw (por. 1.3) pracowata w warunkach co-
dziennych.

Instalacja bedgca powodem wykonania badania wytwarza pola o poziomach najwyzszych w zakresie kazde;j

czestotliwosci obecnej w obszarze pomiarowym.

4.7. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | cata

Parametry pracy urzadzen zostaty podane przez Zleceniodawce.

4.8. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.3.1.a Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 4

Brak opaddw oraz warunki zgodne z instrukcjg wykonywania pomiaréw przez caty czas pomiarow.

R Wilgotnos¢ wzgled- o
Godzina na [%] Temperatura [°C]
Poczatek pomiaréw | 15:30 60 22
Koniec pomiaréw 16:30 60 22

4.9. Zastosowane odstepstwa, uzupetnienia lub ograniczenia metody badawczej [2]
Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.2.1.7 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —

Brak.

4.10. Wyniki dostarczane z zewnatrz

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.p Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | —

Nie zastosowano wynikéw pochodzacych od innych laboratoriéw badawczych.
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5. Pomiar wielkosci pola elektromagnetycznego w obszarze
pomiarowym wokat zleconej instalac;ji

5.1. Piony i kierunki pomiarowe

5.1.1. Kryterium konieczno$ci wyznaczania pionéw pomiarowych

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 5.2)

Jako kryterium ,,poziomdw zblizonych do dopuszczalnych” stosowanych przy wykonywaniu obliczer zmie-
rzajgcych do ustalenia koniecznych pionéw pomiarowych przyjeto potowe wartosci dopuszczalnej [5]. Jest
to zgodne z zasadami opublikowanymi w normie [6]. Do obliczen przyjmuje sie wartosci maksymalne emisji
definiowane wg [2].

5.1.2. Ustalenie odlegtosci minimalnej wykonywania pomiaréw (poczatku ,,pola dalekiego”)

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 3

Pomiary wykonywano zawsze w odlegtosci od anteny wiekszej od granicy pola dalekiego wyliczonej wedtug
[2] punkt 3. Granica taka dla réznych przypadkdw jest rézna, jednak zwykle wynosi okoto 10 m.

5.1.3. Ustalenie odlegtosci maksymalnej wykonywania pomiaréw (zasiegu obszaru pomiarowego)

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 13

Pomiary wykonano do odlegtosci ok 300 m. Do miejsc w ktdrych odnotowano zmniejszenie natezenia pola.

5.1.4. Ustalenie kierunkdw pomiarowych

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 12
19

Kierunkiem pomiarowym jest zespot piondw pomiarowych tworzgcych w terenie linie odpowiadajgca wy-
maganiom metody [2] w odniesieniu do konkretnej stuzby radiokomunikacyjnej (rézne zasady dla réznych
stuzb).

Instalacja bedgca powodem wykonania badania nalezy do stuzby radiokomunikacyjnej ruchomej lgdowej.

Gtéwne kierunki pomiarowe zgodnie z punktem 12 i 19.1 metody [2] ustalono wzdtuz azymutdéw maksy-
malnego promieniowania anten sektorowych radiokomunikacji ruchomej oraz linii faczacych instalacje z naj-
blizszymi osiedlami i wolno stojgcymi budynkami.

Biorac pod uwage warunki terenowe w otoczeniu instalacji na obszarze pomiarowym o wielkosci wynikajg-
cej z odlegtosci oraz charakterystyke techniczng zrdodta (moce i charakterystyki emisyjne anten), zgodnie
z punktem 19.2 metody badawczej [2] pomocnicze kierunki pomiarowe nie musiaty by¢ ustalane.

5.1.5. Dodatkowe piony pomiarowe poza gtéwnymi lub dodatkowymi kierunkami pomiarowymi

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 14

Zgodnie z metodg badawczg [2 punkt 5.2)] przed doborem pionéw pomiarowych nalezy wykona¢ oblicze-
nia, dzieki ktorym nie dojdzie do pominiecia zadnego miejsca dostepnego dla ludnosci, w ktérym poziom
pola elektromagnetycznego moze by¢ zblizony do wartosci graniczne;j.

Obliczenia oraz kryterium ,wartosci zblizonej do dopuszczalnej” opisano w podpunkcie 5.1.1.
Maksymalny mozliwy ,zasieg” pola elektromagnetycznego o wartosci zblizonej do dopuszczalnej
— dla maksymalnej mocy emisji

— na kierunkach/kierunku maksymalnej emisji
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— przy pochyleniu emisji o najwiekszym potencjalnym oddziatywaniu na srodowisko (najwiekszym
zblizeniu do jakichkolwiek miejsc dostepnych zgodnie z ich definicjg ustawowg)

wynosi ok 30 m. Najblizsze zamieszkate zabudowania znajdujg sie w odlegtosci ok 110 m od stacji bazowe;.
Stacja umiejscowiona jest w obszarze wiejskim.

5.1.6. Opis zastosowanych pionéw pomiarowych
Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 5
11
13

14
19

Piony pomiarowe zlokalizowano:
— wokdt stacji bazowej do ok 300 m;
— na kierunkach maksymalnego promieniowania anten;
— w najblizszym otoczeniu stacji (w poblizu wolnostojgcych budynkow).

W kazdym pionie badano wartos¢ natezenia pola elektromagnetycznego w zakresie wysokosci od 0,3 do
2,0 m nad podfozem.
Zgodnie z metodg badawczg [2 punkt 5.2)] inne piony dodatkowe nie musiaty by¢ wyznaczane.

Podczas pomiarow pochylenia emisji anten o zdalnej regulacji byty ustawione zgodnie z informacjg od ope-
ratora w punkcie 4.5.

5.1.7. Zestawienie potozenia piondw pomiarowych na terenie otwartym

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 6

Wspodtrzedne geograficzne piondw pomiaréw zostaty podane w tabeli na koricu sprawozdania, jako zatacz-
nik nr 1. Potozenie pionéw pokazano tez w formie szkicu sytuacyjnego na rysunku, zgodnie z wymaganiami
metody badawczej [2] punkt 6)].

5.2. Grupa instalacji, parametry pracy

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 9

Instalacja bedaca powodem wykonania badania wytwarza pola o poziomach najwyzszych w zakresie kazdej
czestotliwosci obecnej w obszarze pomiarowym.

5.3. Parametry pracy instalacji potencjalnie oddziatujgcych na obszar badania

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 10

Dla pozostatych instalacji mogacych oddziatywac na badany obszar (ich emisja jest uwzgledniana
w pomiarze szerokopasmowym) obowigzuje wniosek opisany w podpunkcie 5.2, gdyz pracujg one
w warunkach odpowiadajacych ich charakterystykom eksploatacyjnym.

5.4. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.3.1.c) Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 1.2)
7.6
Obliczenie niepewnosci nastepuje wedtug instrukcji metody badawczej [5]. Podane (przy wynikach pomia-
ru) wartosci niepewnosci stanowia niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku roz-
szerzenia k=2.
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5.5. Uzyskiwanie wynikéw pomiaréw

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 2
11
25

Wyniki pomiaréw uzyskuje sie wedtug ponizszego schematu dziatania wynikajgcego z metody [2]:

1. ustawienie przyrzgdu pomiarowego w ramach pionu w miejscu (wysokosci), w ktérej wynik jest
maksymalny przy sposobie utozenia sondy pomiarowej wynikajgcym z instrukcji przyrzadu oraz
wymagan metody badawczej [2] (np. zawartych w punkcie 25),

2. odczyt i zapisanie wskazywanego wyniku,

3. wymnozenie wskazania przyrzgdu przez wszystkie poprawki wzorcowania (czestotliwosciowa, dy-
namiczna, impulsowa) opublikowane w instrukgc;ji [5],

4. ustalenie minimalnej wartosci dopuszczalnej natezenia pola elektrycznego (lub magnetycznego lub
gestosci mocy — zaleznie od mierzonej wielkosci) w danym obszarze pomiarowym w uzaleznieniu
od najnizszej czestotliwosci obecnej w obszarze pomiarowym zgodnie z [3],

5. pordéwnania dotychczasowego rezultatu pomiaru z wartoscig dopuszczalng i decyzja o stosowaniu
w tym pionie pomiarowym usredniania wyniku w sposdb bezposredni lub usredniania wyniku
w sposob alternatywny podany w [2 pkt 11]

6. zanotowaniu wyniku ostatecznego jako wartosci pola elektromagnetycznego w danym pionie.

Na etapie poréwnania wynikow z wartosciami dopuszczalnymi (opis w punkcie 6.1) nastgpi doliczenie po-
prawek pomiarowych i niepewnosci pomiaru.

5.6. Wyniki pomiaréw i zmierzone wartosci skuteczne

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.2.1.m Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 25

Wyniki pomiaréw oraz zmierzone wartosci skuteczne pola elektrycznego i magnetycznego przedstawiono w
tabeli zatgczonej do sprawozdania jako zatgcznik nr 1. Podano takze wartosci wskaznikowe poziomdw emisji
pol elektromagnetycznych dla kazdego pionu pomiarowego w miejscu dostepnym dla ludnosci. Najnizsze
wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej podano w podpunkcie 3.3.1. Wartosci te
uwzgledniono podczas rozstrzygania o nieprzekraczaniu lub przekraczaniu dopuszczalnego limitu przez war-
tosci zmierzone w poszczegdlnych pionach.

6. Opis wynikdw badania

6.1. Poréwnanie wynikdw pomiarow z wartosciami dopuszczalnymi

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.3.1.b) Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 1.1)
7.8.6.1.
7.8.6.2

Zgodnie z metodg [2] po uzyskaniu serii wynikdw pomiaréow w pionach pomiarowych dokonuje sie ich po-
rownania z wartosciami dopuszczalnymi podanymi w [3].

Zgodnie z normg akredytacyjng PN-EN ISO/IEC 17025 to pordéwnanie stanowi rozstrzygniecie, ktérego kryte-
ria opisano w podpunkcie 3.3.2.

Przed kazdym poréwnaniem z wartoscig dopuszczalng dokonuje sie uwzglednienia niepewnosci pomiaru
(opisanej w podpunkcie 5.5).

W przypadku obecnosci w obszarze pomiarowym pola elektromagnetycznego o widmie ztozonym (por.
3.3.3) wykonuje sie dodatkowo poréwnanie wartosci zmierzonych (powiekszonych o poprawki pomiarowe
i niepewno$¢ pomiarowa) z minimalng wartoscig dopuszczalng, to jest z wartoscig obowigzujgca dla najniz-
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szej czestotliwosci obecnej w obszarze pomiarowym. Stuzg do tego wartosci wskaznikowe opisane w [2
punkty 25, 26].

W przypadku pola elektromagnetycznego o jednej czestotliwosci poréwnanie wykonuje sie bezposrednio,
bez wyliczania wartosci wskaznikowej.

W punkcie 5.6 zamieszczono wyniki i rozstrzygniecia dla kazdego pionu pomiarowego z osobna.

6.2. Przekroczenia poziomoéw alertowych dla anten o regulowanym pochyleniu

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | — Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 13

Podczas pomiaru z pochyleniem srednim nie stwierdzono wartosci alertowych, to jest przekraczajgcych 60%
wartosci dopuszczalnych. Nie musiaty byé prowadzone dziatania opisane w punkcie 13 metody badawczej

[2].

7. Zbiorcze rozstrzygniecie zgodnosci z wymaganiami

Spetnia wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025 | 7.8.6 Spetnia wymagania punktu metody badawczej [2] | 1.1)
26

Na podstawie uzyskanych wynikow badania pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym dotyczgcym
stacji bazowej mozna stwierdzi¢, ze w otoczeniu obiektu w miejscach dostepnych dla ludnosci nie wystepuja
przekroczenia wartosci dopuszczalnej (wedtug [3] Tabela nr 2).

8. Wykaz merytorycznych dokumentow zrédtowych

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktualnym brzmie-
niu.

[2] | Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258).

[3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elek-
tromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

[4] Instrukcja podstawowa Laboratorium Badawczego.

[5] Instrukcja metody badawczej ,,Badanie rozktadu pola elektromagnetycznego zakresu 5 Hz...90 GHz dla po-
trzeb ochrony $rodowiska ogélnego (0S)” w wersji aktualnej

[6] | PN-EN 62311 Ocena urzqdzern elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczen ekspozycji lud-
nosci w polach elektromagnetycznych (0 Hz — 300 GHz) (maj 2010)

[7] Bienkowski, Podlaska, Zubrzak Pole elektromagnetyczne w srodowisku — metody szacowania i monitoring,
(w: Medycyna Pracy 2019;70(5) str. 567-585)

[8] Bienkowski Pomiary PEM stacji bazowych telefonii komdrkowej — wymagania a rzeczywistos¢ (materiaty
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ZAYACZNIK NR 1. TABELA WYNIKOW POMIAROW
RYSUNKI O NUMERACH 1 DO 2 (2 ARKUSZE)

DANE ZRODEL PEM (INFORMACJE OD OPERATORA)
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Rysunek Podziatka

Obiekt
2 - Stacja bazowa BT31703 SIELECKA GORA
Arkusz nr 1 Wersja | Temat rysunku
Arkuszy 7 1 Zdjecia Obiektu
Rysunek nie moze byc powielany oddzielnie; jest integralng czescig sprawozdania 5 - Zada‘n/e: y-085/11 E TEEE;SSP{?R%S?
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Pomiary pola elektromagnetycznego

BT31703-C (node BT31703) rozbudowa 23
SIELECKA GORA

adres:
dz. nr 231 (Dzialka nr 231- hydrofornia gminna, Sielec)
26-330 Sielec

19/05/2026

Inzynier RF:

Maciej Szczepaniak

Numer anteny: 1, Typ anteny: AIR3229, Azymut mechaniczny: 45°, Azymut elektryczny: 45°
Liczba anten: 1, Wysokos¢: 50 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
2600 2 12 3414
3500 2 12 20671
Suma EIRP: 24085
Numer anteny: 2, Typ anteny: AIR3229, Azymut mechaniczny: 165°, Azymut elektryczny: 165°
Liczba anten: 1, Wysoko$¢: 50 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
2600 2 12 3414
3500 2 12 20671
Suma EIRP: 24085
Numer anteny: 3, Typ anteny: AIR3229, Azymut mechaniczny: 285°, Azymut elektryczny: 285°
Liczba anten: 1, Wysoko$¢: 50 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
2600 2 12 3414
3500 2 12 20671
Suma EIRP: 24085




Numer anteny: 4, Typ anteny: KRE2014022-21, Azymut mechaniczny: 45°, Azymut elektryczny: 45°

Liczba anten: 1, Wysokos¢: 68.5 m, Tilt mechaniczny: 0

System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
1800 2 12 9982
2100 2 12 5845
2600 2 12 6834
700 2 12 2846
900 2 12 7076
Suma EIRP: 32583
Numer anteny: 5, Typ anteny: KRE2014022-21, Azymut mechaniczny: 165°, Azymut elektryczny: 165°
Liczba anten: 1, Wysokos¢: 68.5 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
1800 2 12 9982
2100 2 12 5845
2600 2 12 6834
700 2 12 2846
900 2 12 7076
Suma EIRP: 32583
Numer anteny: 6, Typ anteny: KRE2014022-21, Azymut mechaniczny: 285°, Azymut elektryczny: 285°
Liczba anten: 1, Wysoko$¢: 68.5 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
1800 2 12 9982
2100 2 12 5845
2600 2 12 6834
700 2 12 2846
900 2 12 7076
Suma EIRP: 32583




Numer anteny: 10, Typ anteny: B-65B-R1VB, Azymut mechaniczny: 70°, Azymut elektryczny: 70°

Liczba anten: 1, Wysokos¢: 68.5 m, Tilt mechaniczny: 0

System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
420 0 16 791
Suma EIRP: 791
Numer anteny: 11, Typ anteny: B-65B-R1VB, Azymut mechaniczny: 190°, Azymut elektryczny: 190°
Liczba anten: 1, Wysokos¢: 68.5 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
420 0 16 791
Suma EIRP: 791
Numer anteny: 12, Typ anteny: B-65B-R1VB, Azymut mechaniczny: 310°, Azymut elektryczny: 310°
Liczba anten: 1, Wysoko$¢: 68.5 m, Tilt mechaniczny: 0
System Min tilt [°] Max tilt [°] EIRP [W]
420 0 16 791
Suma EIRP: 791

Komentarz:
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