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Opoczno,06.05.2020r. 
 
 
OZ.272.7.2020 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetarg nieograniczony”: 
Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia praktycznego 
w ramach projektu „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny” 

 

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych /Dz.U. 2019, poz.1843/ informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców.  

Załącznik nr 5b do SIWZ 
Przed zmianą: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Część II: Pracownia napraw pojazdów 
Sprzęt dydaktyczny- specjalistyczne pomoce dydaktyczne do Pracowni napraw pojazdów. 

Sprzęt wzbogacający szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach 

dydaktycznych a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu. 

Lp. Nazwa Ilość Opis i/lub parametry podstawowe 
 

2. Szafka/skrzynia narzędziowa dla 
mechanika pojazdów 
samochodowych w pełnym 
wyposażeniem 
CPV: 39000000-2 

1 szt. Szafka/ skrzynia narzędziowa powinna być wyposażona w min. 7 szuflad na 
prowadnicach kulkowych. W zestawie powinny być narzędzia używane w 
warsztatach samochodowych, starannie dobrane w liczbie minimum 160. Profile 
wykonane  z podwójnej blachy stalowej - uniwersalna perforacja powinna 
umożliwiać doposażenie szafki w dodatkowe elementy. Centralny zamek oraz 
indywidualne zamykanie każdej szuflady. Szafka powinna posiadać narożne 
odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. Karoserii 
samochodu. Blat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu, maksymalne 
obciążenie blatu 400 kg, koła z hamulcem. Niezbędna w warsztatach 
samochodowych i stacjach obsługi pojazdów. 
 
W zestaw powinny wchodzić: 
- Klucze płasko-oczkowe  - zestaw kluczy 6-32 mm  
- ADAPTOR 1/2" / 3/8";  
- bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12) 
- bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55), 75 MM (T20,T25, 
T30, T40, T45, T50, T55) 
- bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12), 75 MM (M5, 6, 8, 10, 12) 
- klucze nasadowe - 1/2" nasadki sześciokątne  (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM) 
- grzechotka - 1/2" 
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- przedłużka 1/2" 127 MM 
- przegub cardana 1/2" 
- nasadki do świec 1/2", 16 MM, 21 MM,  pokrętło typu T 1/2" 255 MM 

7. Stół warsztatowy samochodowy 
 
CPV: 39000000-2 

1 szt. Stół warsztatowy 2m 
- solidna konstrukcja - 135 kg, 
- grubość blatu : min. 40 mm, 
- opcjonalnie szuflady. 

 
Po zmianie: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Część II: Pracownia napraw pojazdów 
Sprzęt dydaktyczny- specjalistyczne pomoce dydaktyczne do Pracowni napraw pojazdów. 

Sprzęt wzbogacający szkolną bazę technodydaktyczną, która ma być wykorzystywana w celach 

dydaktycznych a także przy tworzeniu szkolnych ośrodków egzaminacyjnych dla danego zawodu. 

Lp. Nazwa Ilość Opis i/lub parametry podstawowe 
 

2. Szafka/skrzynia narzędziowa dla 
mechanika pojazdów 
samochodowych w pełnym 
wyposażeniem 
CPV: 39000000-2 

1 szt. Szafka/ skrzynia narzędziowa powinna być wyposażona w min. 7 szuflad na 
prowadnicach kulkowych. W zestawie powinny być narzędzia używane w 
warsztatach samochodowych, starannie dobrane w liczbie minimum 160. Profile 
wykonane  z podwójnej blachy stalowej - uniwersalna perforacja powinna 
umożliwiać doposażenie szafki w dodatkowe elementy. Centralny zamek oraz 
indywidualne zamykanie każdej szuflady. Szafka powinna posiadać narożne 
odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem, np. Karoserii 
samochodu. Blat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu, maksymalne 
obciążenie blatu 400 kg, koła z hamulcem. Niezbędna w warsztatach 
samochodowych i stacjach obsługi pojazdów. 
 
W zestaw powinny wchodzić: 
- Klucze płasko-oczkowe  - zestaw kluczy 6-32 mm  
- ADAPTOR 1/2" / 3/8";  
- bity HEX, 30 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 75 MM (H4, 5, 6, 7, 8, 10,12) 
- bity TORX, 30 MM (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55), 75 MM (T20,T25, 
T30, T40, T45, T50, T55) 
- bity SPLINE, 30 MM (M5, 6, 8, 10, 12), 75 MM (M5, 6, 8, 10, 12) 
- klucze nasadowe - 1/2" nasadki sześciokątne  (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 MM) 
- grzechotka - 1/2" 
- przedłużka 1/2" ok. 127 MM 
- przegub cardana 1/2" 
- nasadki do świec 1/2", 16 MM, 21 MM,  pokrętło typu T 1/2" 255 MM 

7. Stół warsztatowy samochodowy 
 
CPV: 39000000-2 

1 szt. Stół warsztatowy 2m 
- solidna konstrukcja – min. 135 kg, 
- grubość blatu : min. 40 mm, 
- opcjonalnie szuflady. 
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