
1 
 

Opoczno, 12.04.2022r. 

IiZP.272.7.2022 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w 

postępowaniu, w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego 

z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 

 

1. Ze względu na ogólny opis podłogi sportowej w powyższym postępowaniu przetargowym 

utrudniający realną wycenę tego elementu prosimy o uszczegółowienie tego zakresu. 

Odpowiedź: 

WYKŁADZINA SPORTOWA 

 

 
 

W sali gimnastycznej zaproponowano posadzkę sportową elastyczną z rolowaną wielowarstwową 

wykładziną sportową PCV gr. co najmniej 7,5 mm na konstrukcji ze sklejki, podwójnie legarowanej na 

podkładkach elastycznych.  

Podłoga sportowa ma posiadać zgodność z parametrami normy EN 14904. 

 

Konstrukcja legarowana ze sklejki, pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne 12mm – jako 

elementy amortyzujące energię - rozstaw  osiowy co około 418 mm. Na podkładkach układać ruszt z 

legarów ze sklejki. Legary dolne ze sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie 

osiowym co 418 mm. Legary górne ze sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w 

rozstawie osiowym co około 138 mm. 

Na ruszcie układane i mocowane do legarów jedna warstwa sklejki BFU 100 o grubości 12mm. Sklejka 

zaszpachlować masą szpachlową w miejscu styków płyt w celu wyrównania powierzchni, na której będzie 

układana wykładzina PCV. 
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Podłoga odsunięta od ścian o ok. 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą MDF 

montowaną do podłogi, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do 

przestrzeni pod podłogą. 

Wykładzina układana z rolek i klejona całą powierzchnią do sklejki.  

Styki poszczególnych pasów wykładziny frezować i spawać sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z 

technologią układania wykładzin PCV. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 

Po ułożeniu podłogi sportowej należy wymalować linie boisk. Farby użyte do malowania linii muszą być 

zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV. 

Konstrukcja podłogi sportowej: 

1. podłoże betonowe 

2. warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć 

3. podkładka sprężysta gr.12mm 

4. ruszt podłużny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 

418 mm  

5. ruszt poprzeczny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 

138 mm  

6. warstwa sklejki BFU 100 gr.12mm  

7. nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa PVC gr. co najmniej 7,5 mm 

8. listwa wentylacyjna 

Opis wykładziny sportowej: 

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości  co najmniej 7,5 mm, 

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagającym 

żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, zabezpiecza przed 

zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, 

przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu 

czystości 

- Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną  

- Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm,  środku wzmocniona / zbrojona 

podwójną siatką z włókna szklanego  
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Właściwości techniczne: 

• Grubość całkowita co najmniej 7,5 mm  

• Warstwa wierzchnia ( PCV) grubość min. 2 mm 

• Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 

• System Zabezpieczający przed uderzeniami (IPI) min 70% 

• Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej) 

 

Dokumenty dotyczące wykładziny sportowej: 

• Atest higieniczny PZH  

• Deklaracja Właściwości Użytkowych  

• Karta Techniczna  

• Wykładzina powinna posiadać przynajmniej jeden z certyfikatów podstawowych Federacji 

Sportowych halowych gier zespołowych: 

FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej) 

FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) 

EHF – (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) 

IHF – (Światowy Związek Piłki Ręcznej) 

• Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, 

wymaga się aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta oferowanej 

nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta. 

 

Dokumenty dotyczące całego systemu podłogi sportowej: 

• Podłoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiadać pełną zgodność z normą EN 

14904 we wszystkich parametrach  

• Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą EN 14 904 dla systemu 

sportowego wraz z oznakowaniem CE 
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2. Dotyczy przedmiaru budowlanego poz. 179  Barierka trybun. 1kpl.  

Proszę o określenie jak powinna być wykonana barierka trybun oraz ile metrów bieżących 

wchodzi w zakres tej pozycji. 

Odpowiedź: 

Balustrady powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz 

wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem 

osób. 

Balustradę ze stali nierdzewnej należy zamontować pomiędzy słupami i ścianami na wysokość 1,40m, 

mocowana po zewnętrznej stronie stropu nad parterem. W zakres tej pozycji wchodzi 11,30mb 

balustrady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czy nie ma błędu w pozycji 27 w przedmiarze branży budowlanej: "Podkłady z ubitych 

materiałów sypkich na podłożu gruntowym, obmiar: 

(858,29+11,25)*(1,45+2,05+0,77+1,45+0,77)/5  = 1128,663 m3.  

Zastosowany Materiał:  Kruszywo lekkie Keramzyt w ilości  1218,96 m3 – co daje wartość kosztu 

samego keramzytu około 400 000 zł 

Odpowiedź: 

W pozycji 27 należy przyjąć materiał: piasek, należy przewidzieć zagęszczenie do ID 0,9. 

 

4. Dotyczy wyjaśnień treści SWZ z dnia 11.04.2022r.  Pytanie numer 3, 4, 5 

Wprowadzenie uściśleń wymagań dotyczących wykładziny sportowej w ww. nie jest zgodne z prawem 

zamówień publicznych, gdyż łamią one zasadę uczciwej konkurencji. 

Są to zapisy wyjęte z karty technicznej konkretnego produktu firmy Gerflor. Opis techniczny z projektu 

umożliwiał złożenie ofert firm konkurencyjnych, ale po udostępnieniu wyjaśnień SWZ z dnia 11.04.2022r. 

są zmuszeni wycofać swoje oferty. Podobne pytania wykonawców pojawiają się również na innych 

zamówieniach publicznych i mają na celu ograniczyć możliwość zastosowania równoważnych wykładzin 

np. firmy Tarkett / firmy Grabo / firmy Mondo, które również mają zastosowanie na dużych obiektach 

sportowych.  

 

 



5 
 

Odpowiedź: 

Parametry podane w karcie materiałowej są parametrami minimalnymi do spełnienia. Można zastosować 

materiały o lepszych parametrach.  

Modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 11.04.2022r. 

Jako wzmocnienie wykładziny należy zastosować matę z włókna szklanego. 

Modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 11.04.2022r. 

Wykładzina powinna posiadać przynajmniej jeden certyfikat podstawowych Federacji Sportowych 

halowych gier zespołowych: FIBA, FIVB, EHF, IHF. Wymaga się przedstawienia certyfikatu do akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem podłogi. 

W związku z powyższym odpowiedzi udzielone na pytania nr 4 i 5 w dn. 11.04.2022 są nieaktualne. 

 

5. Dotyczy przedmiaru wyposażenia  

W przedmiarach wyposażenia sportowego jest duża ilość zdublowanych pozycji, a niektóre pozycje mają 

"przesadzoną" ilość. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe ilości ujęte w przedmiarach są wiążące. Proszę 

o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy do wyceny przyjąć ilości ujęte w przedmiarach wraz z pozycjami 

zdublowanymi. Poniżej przesyłam zestawienie pozycji zdublowanych do potwierdzenia. 

Poz 55 - wg. przedmiaru wycena powinna obejmować 140 kijów do hokejowych 28 bramek i 28 kasków 

bramkarskich 

Poz 56 - zdublowana 

Poz 57 - wg. przedmiaru wycena powinna obejmować 12 stojaków 24 rakiety do badmintona  

Poz 58 - zdublowana 

Poz 59 - zdublowana 

Poz 60 - zdublowana 

Poz 63 - zdublowana 

Poz 65 - zdublowana 

Poz 68 - zdublowana   

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaktualizowany plik z przedmiarem wyposażenia sportowego. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

STAROSTA OPOCZYŃSKI  

MARCIN BARANOWSKI 

 


