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Przedmiar

Lp. Podstawa
spec.
tech

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Boiska do siatkowki

1
d.1 wycena

indywidualna

Słupki do siatkówki aluminiowe, turniejowe z profilu
owalnego 120x100mm. Naciąg przesuwany w
bruździe profilu słupka. Zgodność z normami PN-EN,
FIVB.

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

2
d.1 wycena

indywidualna

Tuleja montażowa aluminiowa o długości 440mm
osadzana na stałe w podłożu.

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

3
d.1 wycena

indywidualna

Siatka treningowa do siatkówki, kolor biały, wymiary
9,5 x 1m, linka naciągowa: góra stalowa, dół
polipropylenowa, antenki 2 sztuki o długości 180cm w
kolorze biało – czerwonym wykonane z włókna
szklanego.

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

4
d.1 wycena

indywidualna

Oficjalna piłka meczowa FIVB, 18 klejony paneli,
syntetyczna skóra z mikrofibry, dwuwarstwowa dętka
z gumy butylowej, certyfikaty FIVB Approved, FIVB
Official Game Ball

szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

5
d.1 wycena

indywidualna

stanowisko sędziowskie do siatkówki
Stanowisko wykonane ze stalowych profili
zamkniętych, malowane proszkowo, wyposażone w
plastikowe siedzisko z oparciem. Stanowisko
składane. Certyfikat PN.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

2 Boisko do tenisa

6
d.2 wycena

indywidualna

Słupki wykonane z owalego profilu aluminiowego 120
x 100mm mocowane w tulejach osadzonych w
podłożu hali. Urządzenie naciągowe siatki
umieszczone wewnątrz profilu. Haki zaczepowe na
przeciwległym słupku. Zdejmowany dekiel na
łańcuchu pozwalający na łatwy dostęp do słupka.
Korbka naciągu. Wykonane zgodnie z Polską Normą.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

7
d.2 wycena

indywidualna

Tuleja montażowa aluminiowa o długości 440mm
osadzana na stałe w podłożu.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

8
d.2 wycena

indywidualna

Siatka tenisowa polietylenowa, grubość sznurka
2mm, wymiary 12,80 x 1,05m, długość linki 13,40m.
certyfikat PN, kolor biały.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

9
d.2 wycena

indywidualna

Rakiety tenisowe poziom zaawansowania dla
początkujących. Materiał aluminium, wyważenie na
rączką, naciąg, układ strun 16/19.

szt

16 szt 16,000

RAZEM 16,000

10
d.2 wycena

indywidualna

Piłka do tenisa Ciśnieniowe piłki tenisowe z wysokiej
jakości filcu.

szt

30 szt 30,000

RAZEM 30,000
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11
d.2 wycena

indywidualna

Stanowisko sędziowskie do tenisa - Stanowisko
wykonane ze stalowych profili zamkniętych,
malowane proszkowo, wyposażone w plastikowe
siedzisko z oparciem. Stanowisko składane.
Certyfikat PN

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3 Boisko do koszykówki

12
d.3 wycena

indywidualna

tablica -  Konstrukcja podwieszana tablic z napędem
elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej
stropodachu. Wykonana z profili zamkniętych.
Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i
podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych
na bęben silnika elektrycznego. Po opuszczeniu
tablica układa się w pozycji pionowej – wysokość
obręczy w stosunku do podłoża – 3,05/2,6m
wyposażona w mechanizm regulacji wysokości.
Sterowanie silnikami za pomocą pilotów. Certyfikat
jakości PN.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

13
d.3 wycena

indywidualna

tablica ściany bocznej 105x18cm tablica ze szkła
akrylowego gr 10mm zgodna z normą FIBA -
rozkładane elektrycznie

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

14
d.3 wycena

indywidualna

obręcz do koszykówki - obręcz wykonana ze stalowej
rurki o średnicy 20mm

- żebro usztywniające wykonane z
blachy o grubości 4mm

- 12 uchwytów mocujących siatkę
- uniwersalny rozstaw otworów
- malowana proszkowo na kolor

pomarańczowy (RAL 2004)
- norma FIBA

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

15
d.3 wycena

indywidualna

siatka do obręczy - mocowanie na 12 uszu
- materiał: polipropylen
- grubość sznurka: 2,5mm

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

4 Boisko do piłki ręcznej

16
d.4 wycena

indywidualna

Bramki do piłki ręcznej- wymiary bramki w świetle 300
x 200cm, głębokość 100cm dołem, 80cm górą
- rama główna spawana w całości, wykonana z profilu
aluminiowego 80x80mm, łuki tylne z wyginanego
profilu stalowego 35 x 35mm, składane
- siatka mocowana za pomocą uchwytów
tworzywowych typu UMOS
- certyfikat jakości PN-EN
- bramki znakowane zgodnie z normą IHF

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

17
d.4 wycena

indywidualna

- piłki
Materiał: cellular rubber

szt

16 szt 16,000

RAZEM 16,000
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5 Boisko do badbingtona

18
d.5 wycena

indywidualna

słupki do badmintona przejezdne na kółkach
Słupki wykonane z profilu stalowego 40x40x2mm, z
naciągiem służącym do odpowiedniego napięcia
siatki, z hakami zaczepowymi ze stalowych prętów. W
górnej części słupków znajdują się rolki z tworzywa
sztucznego, które prowadzą górną linkę siatki. W
dolnej części słupków przymocowane jest stopka,
która umożliwia regulację wysokości stojaka. Stojaki
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie, a
obciążenia malowane proszkowo. Słupki mają
spełniać wymagania norm   PN-EN 1509:2008 -
„Sprzęt boiskowy - Sprzęt do badmintona –
Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody
badań”

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

19
d.5 wycena

indywidualna

turniejowa siatka do badmintona
- siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
- szerokość 6,10m
- wysokość 76cm
- krawędź oczka 18mm
- długość linki kewlarowej 8m
- boczne krawędzie siatki wzmocnione poliestrem
- kolor czarny

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

20
d.5 wycena

indywidualna

Rakieta:
- materiał trzonu: grafit
- materiał ramy: aluminium
- długość: 66,5cm
- waga: 95-100g
- naciąg główny: 8-9kg
- grubość rączki: G2

szt

16 szt 16,000

RAZEM 16,000

21
d.5

KNR 2-05
0101-01
wycena

indywidualna

Lotki:
- materiał: nylon, korek naturalny

szt

24 szt 24,000

RAZEM 24,000

22
d.5 wycena

indywidualna

stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego i
badmintona
Stanowisko wykonane ze stalowych profili
zamkniętych, malowane proszkowo, wyposażone w
plastikowe siedzisko z oparciem. Stanowisko
składane. Certyfikat PN.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

6 Sprzęt sportowy gimnastyczny

23
d.6 wycena

indywidualna

Materac gimnastyczny 120/200/10 cm, z anty-
poślizgiem, z uchwytami, pokrycie górne z materiału
PCV o właściwościach antypoślizgowych oraz
przyjaznego dla skóry, spód materaca – materiał
antypoślizgowy eliminujący przesuwanie się
materaca, narożniki dodatkowo wzmocnione, wsad
materaca z pianki t-25, z certyfikatem bezpieczeństwa
”B”

szt

16 szt 16,000

RAZEM 16,000
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24
d.6 wycena

indywidualna

Ławka gimnastyczna dł. 200 cm – z drewna iglastego,
nóżki drewniane z plastikowymi stopkami, ze
wzmocnieniami stalowymi, wszystkie krawędzie
zaokrąglone, ze stałym zaczepem umożliwiającym
zawieszenie na drabinkach, po odwróceniu ławki -
belka szer. 10 cm, służąca jako równoważnia
spełniająca wymogi normy PN-EN-97063,
posiadająca certyfikat bezpieczeństwa

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

25
d.6 wycena

indywidualna

Skrzynia gimnastyczna – 5 częściowa z wózkiem,
pokrycie – skaj, segmenty skrzyni wykonane ze sklejki
liściastej, narożniki i czopy z drewna twardego,
elementy skręcane i klejone, spełniająca wymogi
normy EN 916

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

26
d.6 wycena

indywidualna

odskocznia gimnastyczna treningowa - o konstrukcji
ze sklejki liściastej, bez pokrycia

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

27
d.6 wycena

indywidualna

Równoważnia gimnastyczna niska 3mb – belka
wykonana z drewna iglastego klejonego, pokryta
materiałem antypoślizgowym skóropodobnym, z parą
niskich drewnianych nóg

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

28
d.6 wycena

indywidualna

Kozioł gimnastyczny – korpus kozła z drewna
klejonego pokrytego otuliną elastyczną i sztuczną
skórą, z nogami drewnianymi, z regulacją wysokości,
nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,
dwie z nóg wyposażone w kółka transportowe,
spełniający wymogi normy EN 12196

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

29
d.6 wycena

indywidualna

Drabinki gimnastyczne Charakterystyka:
    • Drewno budkowe
    • 2x malowane powierzchnie
    • Śruby stalowe
    • Stalowe elementy kotwiące do mocowania na
ścianie
    • Dwie górne szczeble odpowiednie do mocowania
akcesoriów
    • Wysokość: 200 cm
    • Szerokość: 90cm
    • Wymiar szczebla: 4,1x3 cm
    • Maksymalne obciążenie 130 kg

szt

42 szt 42,000

RAZEM 42,000
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30
d.6 wycena

indywidualna

liny treningowe do wspinaczki i treningu Dane
techniczne liny:
    • materiał: juta, PE, stal
    • średnica: 38 mm
    • dopuszczalna waga użytkownika: 300 kg
    • waga: 3,3 kg
    • zakończona stalową obręczą umożliwiającą
dowolny montaż poprzez uchwyt lub montaż poprzez
przeplatanie liny przez obręcz
Wykonanie: wykonane z lin kręconych konopnych.
Element zawiesia stanowi stalowa kausza z obejmami
zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z
nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed
rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i nakładką ze
skóry lub tworzywa. Lina do wspinania wykonana jest
z włókna jutowego.

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

31
d.6 wycena

indywidualna

• Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kółek
gimnastycznych,
Szyna wykonana jest z profili stalowych. Montowana
jest do części dachowej sali. Szyna służy do
zawieszania lin i drabinek, drążków i kółek
gimnastycznych

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

32
d.6 wycena

indywidualna

ŚCIANA WSPINACZKOWA

    • Rodzaj ścianki: Ścianka linowa
Wspinanie z liną odbywa się z asekuracją, podczas
której lina prowadzona jest przez asekuranta do
stanowisko na górze ściany i wraca do uprzęży osoby
wspinającej się.

m2

19 * 9,8 m2 186,200

RAZEM 186,200

33
d.6 wycena

indywidualna

KOTARA ELEKTRYCZNA

Kotara grodząca salę gimnastyczną na mniejsze
boiska. Proponowane pionowe podnoszenie i
opuszczanie z napędem elektrycznym. Konstrukcja
mocowana bezpośrednio do dźwigara. Sterowanie
odbywa się za pomocą pilota. Kotara materiałowa -
kombinacja materiału przeźroczystego i
nieprzeźroczystego.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

34
d.6 wycena

indywidualna

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA OKNA I WIDOWNIĘ

Siatka ochronna polietylenu, oczka 50 x 50 mm, gr.
splotu 2 mm, kolor szary. Mocowana karabińczykami
stalowymi wraz z elementami mocującymi

m2

513 m2 513,000

RAZEM 513,000

35
d.6 wycena

indywidualna

TRYBUNA STAŁA Z SIEDZISKAMI PLASTIKOWYMI

Rozstaw siedzisk 500mm, siedziska plastikowe z
oparciem, różnica poziomów między podestami
150mm, szerokość wejścia 150cm. Podesty
żelbetowe obłożone wykładziną pcv. Zgodność z
Polską Normą (PN-EN) - 34 siedziska

kPL

1 kPL 1,000

RAZEM 1,000
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36
d.6 wycena

indywidualna

Tablica do wyświetlania wynikow w grach
sportowych. Wyświetlanie nazw zespołow,
widoczność min. 90 m, wymiary: 1850x1150x60  mm (
+/- 10 mm). Waga 30 kg. Wyświetlanie: wynik  od 0
do 199, czas gry w minutach i sekundach,  partia
meczu, faule drużynowe, kary wykluczenia,  czasy
trenera, posiadanie piłki, strona zagrywki.
Wyświetlanie czasu rzeczywistego, gdy pulpit jest
wyłączony (poza meczem). Płyta frontowa kolor  brąz.
Poliwęglan przeciwodblaskowy i nietłukący.
Sterowanie bezprzewodowe, automatyczny lub
manualny sygnał dźwiękowy, 116 dBa na odległości
1 m, zasilanie: 230 V~ 50/60 Hz. Konstrukcja
mocująca tablicę  wynikow (do zamocowania tablicy
do ściany). Wykonana z profili  stalowych
lakierowanych proszkowo.

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

7 Wyposażenie pozostałe

37
d.7 wycena

indywidualna

Piłka nożna szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

38
d.7 wycena

indywidualna

krzesło obrotowe szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

39
d.7 wycena

indywidualna

Ławki szatniowe l=1,50m szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

40
d.7 wycena

indywidualna

wieszak szatniowy l=2,00m szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

41
d.7 wycena

indywidualna

Apteczka szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

42
d.7 wycena

indywidualna

biurko szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

43
d.7 wycena

indywidualna

szafka na środki czystości szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

44
d.7 wycena

indywidualna

regał magazynowy h=2,5m mb

23 mb 23,000

RAZEM 23,000

45
d.7 wycena

indywidualna

Piłka siatkowa szt

20 szt 20,000
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RAZEM 20,000

46
d.7 wycena

indywidualna

Piłka ręczna szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

47
d.7 wycena

indywidualna

Piłka koszykowa szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000

48
d.7 wycena

indywidualna

Zestaw do skoku wzwyż + materac duży  do skoku
wzwyż

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

49
d.7 wycena

indywidualna

Stoły do tenisa stołowego szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

50
d.7 wycena

indywidualna

Wózki na piłki szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

51
d.7 wycena

indywidualna

Tablice do liczenia punktów szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

52
d.7 wycena

indywidualna

Piłki lekarskie 2, 3 i 5 kg kpl

4 kpl 4,000

RAZEM 4,000

53
d.7 wycena

indywidualna

Materace gimnastyczne szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

54
d.7 wycena

indywidualna

Płotki LA szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

55
d.7 wycena

indywidualna

Unihokej  - 2 bramki, 2 kaski bramkarskie,  kije
hokejowe10szt

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

56
d.7 wycena

indywidualna

Badminton –  ( siatki szt 3, słupk szłupki 6), rakietki -
szt 12

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

57
d.7 wycena

indywidualna

Mocowanie do drążka  gimnastycznego kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
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58
d.7 wycena

indywidualna

Równoważnia gimnastyczna szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

59
d.7 wycena

indywidualna

Małe bramki szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

60
d.7 wycena

indywidualna

Drabinka sznurkowa (lub speleo) wraz z systemem
mocowania (wspornik, zaczep)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

61
d.7 wycena

indywidualna

Drążek gimnastyczny wolnostojący szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

62
d.7 wycena

indywidualna

Treningowe poręcze równoległe z wózkiem szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
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	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oficjalna piłka meczowa FIVB, 18 klejony paneli, syntetyczna skóra z mikrofibry, dwuwarstwowa dętka z gumy butylowej, certyfikaty FIVB Approved, FIVB Official Game Ball
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: stanowisko sędziowskie do siatkówki
Stanowisko wykonane ze stalowych profili zamkniętych, malowane proszkowo, wyposażone w plastikowe siedzisko z oparciem. Stanowisko składane. Certyfikat PN.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Boisko do tenisa
	Pozycja: Słupki wykonane z owalego profilu aluminiowego 120 x 100mm mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali. Urządzenie naciągowe siatki umieszczone wewnątrz profilu. Haki zaczepowe na przeciwległym słupku. Zdejmowany dekiel na łańcuchu pozwalający na łatwy dostęp do słupka. Korbka naciągu. Wykonane zgodnie z Polską Normą.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Tuleja montażowa aluminiowa o długości 440mm osadzana na stałe w podłożu.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Siatka tenisowa polietylenowa, grubość sznurka 2mm, wymiary 12,80 x 1,05m, długość linki 13,40m. certyfikat PN, kolor biały.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rakiety tenisowe poziom zaawansowania dla początkujących. Materiał aluminium, wyważenie na rączką, naciąg, układ strun 16/19.
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Piłka do tenisa Ciśnieniowe piłki tenisowe z wysokiej jakości filcu.
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Stanowisko sędziowskie do tenisa - Stanowisko wykonane ze stalowych profili zamkniętych, malowane proszkowo, wyposażone w plastikowe siedzisko z oparciem. Stanowisko składane. Certyfikat PN
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Boisko do koszykówki
	Pozycja: tablica -  Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym mocowana do konstrukcji nośnej stropodachu. Wykonana z profili zamkniętych. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej – wysokość obręczy w stosunku do podłoża – 3,05/2,6m wyposażona w mechanizm regulacji wysokości. Sterowanie silnikami za pomocą pilotów. Certyfikat jakości PN.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: tablica ściany bocznej 105x18cm tablica ze szkła akrylowego gr 10mm zgodna z normą FIBA - rozkładane elektrycznie
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: obręcz do koszykówki - obręcz wykonana ze stalowej rurki o średnicy 20mm
	- żebro usztywniające wykonane z blachy o grubości 4mm
	- 12 uchwytów mocujących siatkę
	- uniwersalny rozstaw otworów
	- malowana proszkowo na kolor pomarańczowy (RAL 2004)
	- norma FIBA
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: siatka do obręczy - mocowanie na 12 uszu
	- materiał: polipropylen
	- grubość sznurka: 2,5mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Boisko do piłki ręcznej
	Pozycja: Bramki do piłki ręcznej- wymiary bramki w świetle 300 x 200cm, głębokość 100cm dołem, 80cm górą
- rama główna spawana w całości, wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm, łuki tylne z wyginanego profilu stalowego 35 x 35mm, składane
- siatka mocowana za pomocą uchwytów tworzywowych typu UMOS
- certyfikat jakości PN-EN
- bramki znakowane zgodnie z normą IHF
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: - piłki
Materiał: cellular rubber
	Obmiar: <edit>16</edit>


	Dział:Boisko do badbingtona
	Pozycja: słupki do badmintona przejezdne na kółkach
Słupki wykonane z profilu stalowego 40x40x2mm, z naciągiem służącym do odpowiedniego napięcia siatki, z hakami zaczepowymi ze stalowych prętów. W górnej części słupków znajdują się rolki z tworzywa sztucznego, które prowadzą górną linkę siatki. W dolnej części słupków przymocowane jest stopka, która umożliwia regulację wysokości stojaka. Stojaki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie, a obciążenia malowane proszkowo. Słupki mają spełniać wymagania norm   PN-EN 1509:2008 - „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do badmintona – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: turniejowa siatka do badmintona
- siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości
- szerokość 6,10m
- wysokość 76cm
- krawędź oczka 18mm
- długość linki kewlarowej 8m
- boczne krawędzie siatki wzmocnione poliestrem
- kolor czarny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rakieta:
	- materiał trzonu: grafit
	- materiał ramy: aluminium
	- długość: 66,5cm
	- waga: 95-100g
	- naciąg główny: 8-9kg
	- grubość rączki: G2
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Lotki:
	- materiał: nylon, korek naturalny
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: stanowisko sędziowskie do tenisa ziemnego i badmintona
Stanowisko wykonane ze stalowych profili zamkniętych, malowane proszkowo, wyposażone w plastikowe siedzisko z oparciem. Stanowisko składane. Certyfikat PN.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Sprzęt sportowy gimnastyczny
	Pozycja: Materac gimnastyczny 120/200/10 cm, z anty- poślizgiem, z uchwytami, pokrycie górne z materiału PCV o właściwościach antypoślizgowych oraz przyjaznego dla skóry, spód materaca – materiał antypoślizgowy eliminujący przesuwanie się materaca, narożniki dodatkowo wzmocnione, wsad materaca z pianki t-25, z certyfikatem bezpieczeństwa ”B”
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Ławka gimnastyczna dł. 200 cm – z drewna iglastego, nóżki drewniane z plastikowymi stopkami, ze wzmocnieniami stalowymi, wszystkie krawędzie zaokrąglone, ze stałym zaczepem umożliwiającym zawieszenie na drabinkach, po odwróceniu ławki - belka szer. 10 cm, służąca jako równoważnia spełniająca wymogi normy PN-EN-97063, posiadająca certyfikat bezpieczeństwa
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Skrzynia gimnastyczna – 5 częściowa z wózkiem, pokrycie – skaj, segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej, narożniki i czopy z drewna twardego, elementy skręcane i klejone, spełniająca wymogi normy EN 916
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: odskocznia gimnastyczna treningowa - o konstrukcji ze sklejki liściastej, bez pokrycia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Równoważnia gimnastyczna niska 3mb – belka wykonana z drewna iglastego klejonego, pokryta materiałem antypoślizgowym skóropodobnym, z parą niskich drewnianych nóg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kozioł gimnastyczny – korpus kozła z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i sztuczną skórą, z nogami drewnianymi, z regulacją wysokości, nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego, dwie z nóg wyposażone w kółka transportowe, spełniający wymogi normy EN 12196
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Drabinki gimnastyczne Charakterystyka:
    • Drewno budkowe
    • 2x malowane powierzchnie
    • Śruby stalowe
    • Stalowe elementy kotwiące do mocowania na ścianie
    • Dwie górne szczeble odpowiednie do mocowania akcesoriów
    • Wysokość: 200 cm
    • Szerokość: 90cm
    • Wymiar szczebla: 4,1x3 cm
    • Maksymalne obciążenie 130 kg
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: liny treningowe do wspinaczki i treningu Dane techniczne liny:
    • materiał: juta, PE, stal
    • średnica: 38 mm
    • dopuszczalna waga użytkownika: 300 kg
    • waga: 3,3 kg
    • zakończona stalową obręczą umożliwiającą dowolny montaż poprzez uchwyt lub montaż poprzez przeplatanie liny przez obręcz
Wykonanie: wykonane z lin kręconych konopnych. Element zawiesia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i nakładką ze skóry lub tworzywa. Lina do wspinania wykonana jest z włókna jutowego.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: • Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kółek gimnastycznych, 
Szyna wykonana jest z profili stalowych. Montowana jest do części dachowej sali. Szyna służy do zawieszania lin i drabinek, drążków i kółek gimnastycznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: ŚCIANA WSPINACZKOWA

    • Rodzaj ścianki: Ścianka linowa
Wspinanie z liną odbywa się z asekuracją, podczas której lina prowadzona jest przez asekuranta do stanowisko na górze ściany i wraca do uprzęży osoby wspinającej się.
	Obmiar: <edit>19 * 9,8</edit>

	Pozycja: KOTARA ELEKTRYCZNA 

Kotara grodząca salę gimnastyczną na mniejsze boiska. Proponowane pionowe podnoszenie i opuszczanie z napędem elektrycznym. Konstrukcja mocowana bezpośrednio do dźwigara. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota. Kotara materiałowa - kombinacja materiału przeźroczystego i nieprzeźroczystego.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA OKNA I WIDOWNIĘ

Siatka ochronna polietylenu, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor szary. Mocowana karabińczykami stalowymi wraz z elementami mocującymi
	Obmiar: <edit>513</edit>

	Pozycja: TRYBUNA STAŁA Z SIEDZISKAMI PLASTIKOWYMI

Rozstaw siedzisk 500mm, siedziska plastikowe z oparciem, różnica poziomów między podestami 150mm, szerokość wejścia 150cm. Podesty żelbetowe obłożone wykładziną pcv. Zgodność z Polską Normą (PN-EN) - 34 siedziska
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablica do wyświetlania wynikow w grach  sportowych. Wyświetlanie nazw zespołow,  widoczność min. 90 m, wymiary: 1850x1150x60  mm (+/- 10 mm). Waga 30 kg. Wyświetlanie: wynik  od 0 do 199, czas gry w minutach i sekundach,  partia meczu, faule drużynowe, kary wykluczenia,  czasy trenera, posiadanie piłki, strona zagrywki.  Wyświetlanie czasu rzeczywistego, gdy pulpit jest  wyłączony (poza meczem). Płyta frontowa kolor  brąz. Poliwęglan przeciwodblaskowy i nietłukący.  Sterowanie bezprzewodowe, automatyczny lub  manualny sygnał dźwiękowy, 116 dBa na odległości  1 m, zasilanie: 230 V~ 50/60 Hz. Konstrukcja mocująca tablicę  wynikow (do zamocowania tablicy do ściany). Wykonana z profili  stalowych lakierowanych proszkowo.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wyposażenie pozostałe
	Pozycja: Piłka nożna
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: krzesło obrotowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ławki szatniowe l=1,50m
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: wieszak szatniowy l=2,00m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Apteczka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: biurko
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: szafka na środki czystości
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: regał magazynowy h=2,5m
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Piłka siatkowa
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Piłka ręczna
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Piłka koszykowa
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zestaw do skoku wzwyż + materac duży  do skoku wzwyż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stoły do tenisa stołowego
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wózki na piłki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice do liczenia punktów
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Piłki lekarskie 2, 3 i 5 kg
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Materace gimnastyczne
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Płotki LA
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Unihokej  - 2 bramki, 2 kaski bramkarskie,  kije hokejowe10szt
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badminton –  ( siatki szt 3, słupk szłupki 6), rakietki - szt 12
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie do drążka  gimnastycznego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Równoważnia gimnastyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Małe bramki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Drabinka sznurkowa (lub speleo) wraz z systemem mocowania (wspornik, zaczep)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drążek gimnastyczny wolnostojący
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Treningowe poręcze równoległe z wózkiem
	Obmiar: <edit>2</edit>





