
1 
 

Opoczno, 29.04.2022r. 

IiZP.272.8.2022 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w 

postępowaniu, w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 

 

1. Ze względu na ogólny opis podłogi sportowej w powyższym postępowaniu przetargowym 

utrudniający realną wycenę tego elementu prosimy o uszczegółowienie tego zakresu. 

Odpowiedź: 

WYKŁADZINA SPORTOWA 

 

 

 

W sali gimnastycznej zaproponowano posadzkę sportową elastyczną z rolowaną wielowarstwową 

wykładziną sportową PCV gr. co najmniej 7,5 mm na konstrukcji ze sklejki, podwójnie legarowanej na 

podkładkach elastycznych.  

Podłoga sportowa ma posiada zgodność z parametrami normy EN 14904. 

 

Konstrukcja legarowana ze sklejki, pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne 12mm – jako 

elementy amortyzujące energię - rozstaw  osiowy co około 418 mm. Na podkładkach układać ruszt z 

legarów ze sklejki. Legary dolne ze sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie 

osiowym co 418 mm. Legary górne ze sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w 

rozstawie osiowym co około 138 mm. 

Na ruszcie układane i mocowane do legarów jedna warstwa sklejki BFU 100 o grubości 12mm. Sklejka 

zaszpachlować masą szpachlową w miejscu styków płyt w celu wyrównania powierzchni, na której będzie 

układana wykładzina PCV. 
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Podłoga odsunięta od ścian o ok. 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą MDF 

montowaną do podłogi, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do 

przestrzeni pod podłogą. 

Wykładzina układana z rolek i klejona całą powierzchnią do sklejki.  

Styki poszczególnych pasów wykładziny frezować i spawać sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z 

technologią układania wykładzin PCV. 

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 

Po ułożeniu podłogi sportowej należy wymalować linie boisk. Farby użyte do malowania linii muszą być 

zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV. 

 

Konstrukcja podłogi sportowej: 

1. podłoże betonowe 

2. warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć 

3. podkładka sprężysta gr.12mm 

4. ruszt podłużny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 

418 mm  

5. ruszt poprzeczny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 

138 mm  

6. warstwa sklejki BFU 100 gr.12mm  

7. nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa PVC gr. co najmniej 7,5 mm 

8. listwa wentylacyjna 

 

Opis wykładziny sportowej: 

− Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości  co najmniej 7,5 mm, 

− Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie 

wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, zabezpiecza 

przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej 

konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwy 

w utrzymaniu czystości, 

− Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną  

− Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm, wzmocniona  włóknem szklanym  
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Właściwości techniczne: 

• Grubość całkowita co najmniej 7,5 mm  

• Warstwa wierzchnia ( PCV) grubość min. 2 mm 

• Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 

• System Zabezpieczający przed uderzeniami (IPI) min 70% 

• Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej) 

 

Dokumenty dotyczące wykładziny sportowej: 

• Atest higieniczny PZH  

• Deklaracja Właściwości Użytkowych  

• Karta Techniczna  

• Wykładzina powinna posiadać przynajmniej jeden z certyfikatów podstawowych Federacji 

Sportowych halowych gier zespołowych: 

FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej) 

FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) 

EHF – (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) 

IHF – (Światowy Związek Piłki Ręcznej) 

• Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, 

wymaga się aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta oferowanej 

nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta. 

 

Dokumenty dotyczące całego systemu podłogi sportowej: 

• Podłoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiadać pełną zgodność z normą EN 

14904 we wszystkich parametrach  

• Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą EN 14 904 dla systemu 

sportowego wraz z oznakowaniem CE 
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WYKŁADZINA OCHRONNA 

Do zabezpieczenia nawierzchni sportowej podczas imprez poza sportowych należy przewidzieć 

wykładzinę ochronną. Wykładzina dostarczana w rolkach do zabezpieczenia całej płyty boiska. 

Wymagania techniczne: 

• Wykładzina wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), 

czystego winylu 

• Grubość całkowita wykładziny –  1,5mm 

• Szerokość rolki – 1,5 m  

• Długość rolki dopasowana do wymiarów hali  

• Reakcja na ogień na poziomie Bfl s1 

• Wykładzina winylowa jednorodna o strukturze skórki pomarańczy 

• Pokryta fabrycznie środkiem ochronnym 

 

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: 

• Atest higieniczny 

Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudnozapalności 

• Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny poziom  Bfl s1 

• Znak CE 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

STAROSTA OPOCZYŃSKI  

MARCIN BARANOWSKI 

 


